Dixell

Installations- und Bedienungsanweisung

XA100C

Anzeigegerat
konfigurierbarer Flihlereingang

W

ERHEITS-HIN

EISE

| 1.1 A\ BITTE VOR DEM ANSCHLUSS BEACHTEN

Das XA100C Anzeigegerate ist fiir den Fronttafeleinbau vorgesehen. Es ist ein Ausschnitt von 29 x 71 mm
notwendig, in der das Anzeigegerat eingesetzt und anschliefend mit der mitgelieferten
Befestigungsklammer fixiert wird. Zum erreichen des frontseitigen Schutzgrades IP65 wird empfohlen eine
Gummidichtung (Dixell-Artikelnr.: GU00000) anzubringen. Der Einbau des Anzeigegerétes an feuchtighsits-
oder schmutzanfélligen Orten sollte vermieden werden, ebenso der Einbau an nahe liegenden
elektromagnetischen Feldern.

& SICHERHEITSHINWEISE

Die elekirischen Anschllisse sind entsprechend der Schaltbilder unter Punkt 14 anzuschlieften.

Der Anschluss darf nur von einer Elekirofachkraft, oder einer unterwiesener Person durchgefihrt werden,
Es wird empfohlen die Frontseite des Reglers von Zeit zu Zeit mit einem weichen, mit Wasser und Seife
getrankten Tuch zu sdubern. Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln, oder von Reinigern, die
Lasungsmittel enthalten, ist zu vermeiden.

Fiir die Regelgerate gilt eine Gewahrleistung bei konstruktiven Mangeln und Materialfehlern von 24 Monate
ab Lieferdatum. Die Gewahrleistungszusage ist beschrénkt auf die Reparatur bzw. Ersatz des
Regelgerates. Im Falle einer unsachgeméahen Handhabung erlischt der Gewahrleistungsanspruch,

r)

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die XA100C sind mikroprozessorgesteuerte Anzeigegerate fiir die Temperatur, Feuchte oder Druck. Die Istwerte
werden entsprechend im Display angezeigt. Die Programmierung des Anzeigegerates erfolgt Uber vier an der
Frontseite angebrachte Tasten, oder Uber die PC-Software in Verbindung mit dem Dixell Wizmate.
Selbstverstandlich stehen hier die Funktionen der Hot-Key Programmierung uneingeschrankt zur Verfiigung. Bitte
beachten Sie den Bestellcode fiir die unferschiedlichen Gerétet (Ter jelung/Feuchte- bzw.
Druckregelung).

Temperatur = XA100-XXXTU

Feuchte/Druck = XA100-XXXXAU

a.

VOR DER IN

LLATION
31 FUHLERTYP VORGEBEN

Auf dem Typenschild des Reglers ist der jeweilige Eingangstyp
(Temperatur/Feuchte/Druck) vermerkt, wenn dieser
Eingangstyp nicht dem angeschlossen Fiihlertyp entspricht
bitte Eingangstyp vorgeben wie folgt:

Probe .....

3.1.1 Foahlertyp vorgeben
1. 3slang Tasten SET1+ AB zusammen gedriickt halten.

2 Mit den Pfeiltasten Parameter Pbe (Filhlertyp) anwahlen, danach 1x SET-Taste driicken um die aktuelle
Vorgabe zu sehen und Gber die Pfeiltasten zu &ndem.
a. Temperaturregler: Pt Pt=Pt100, J= Thermoel. J, c=Thermoel. K, S=Thermoel. S; Ptc=PTC;
ntc=ntc.

b. Regler mit Strom bzw. Spannungseingang: cur=4<+20mA, 0-1= 0+1V, 10= 010V
3 1x SET-Taste um die Vorgabe zu bestatigen.
4. Gerat kurz stromlos schalten

FRONTBEDIENL
LED2 LED1 SET:
- Zur Anzeige und Anderung des
Sollwertes

- Wahrend der Programmigrung zur
Parameterauswahl und Bestatigung
einer Vorgabe

- Gerét in Stand-by schalten
(Parameter onF = yes). Zum
Ausschalten /Einschalten Taste 4s

gedriickt halten
Pfeil AUFIAB:
LED3 - Wahrend der Programmierung zur
Parametersuche und Werterhdhung
einer Vorgabe
Schnelllauf durch gedriickt halten der Taste
TASTENKOMBINATIONEN:
AUF+AB  Tastatur verriegeln & entriegeln (Meldung POF = verriegelt) bzw. PON = entriegelt)
SET+AB  Eintritt in Programmierebene
SET +AUF  Zuriick zur Raumtemperaturanzeige

4.1 BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGEN

Die LED-Symbole und Punkte in der Anzeige zeigen verschiedene Informationen an. Nachstehend eine List e mit
allen ev. LED-Anzeigen.
LED MODE
LED1 [BLINKT
LED2 [BLINKT
LED3 |[Leuchtet

FUNKTION
Programmierebene (blinkt zusammen mit LED2)
Programmierebene (blinkt zusammen mit LED1)
- Signalisierung eines Alarm-Zustandes
- Befindet man sich in der Programmierebene “Pr2", die nur mit Paltwort erreichbar ist, wird
durch das Leuchten der Alarm-LED signalisiert, dalt der angezeigte Parameter auch in
der ersten Parameterebene “Prl” (ohne Paliwort) erreichbar ist.

EMERSON

| 4.2 EINGESCHRANKTE PARAMETERLISTE AUFRUFEN ( “PR1*)
Programmierebene “Pr1* ohne Passwort “Pr1" (Anwenderebene):

v &£
SET'{)

| 43 KOMPLETTE PARAMETERLISTE AUFRUFEN ( “PR2")
Programmierebene “Pr2" mit allen Parametem (Service-Ebene). Ein Passwort ist erforderlich.

1. 3s SET + AB gedriickt halten (LED1 & 2 blinken).
2. Der erste Parameter, der in der Anwenderebene Pr1* prasent ist, wird angezeigt.

“Pr1"— Ebene betreten, wie im vorigen Kapitel 4.4 beschrieben.

"Pr2" - Parameter Pr2 lber die Pfeil nach unten Taste anwahlen und 1x “SET" - Taste dricken.
"PAS" blinkt, gefolgt von “0 - =", Die NULL blinkt.

Mit AUF - Taste die jeweilige Ziffer vorgeben und jeweils mit 1x SET bestatigen.

oL P

[ Das Passwort lautet “321”.

5. War die Eingabe korekt, werden alle Parameter des Regelgerates angezeigt.

Andere Moglichkeit die Service-Ebene “Pr2" zu betreten:

Nach anlegen der Spannungsversorgung an dem Gerat, kann innerhalb der ersten 30s die Parameterebene PR2
direkt aufgerufen werden.

44 PARAMETER IN ANWENDEREBENE “PR1” HINZUFUGEN / ENTFERNEN

LPROGRAMMIEREBNE BETRETEN® ("PRZ"). Wenn ein Parameter in der ,PR1°-Ebene sichtbar ist, wird dies
durch ein LED-Punkt angezeigh: LED3 blinkt. Status veranderbar mit SET+ AB Taste.

45 PARAMETER-VORGABEN ANDERN

Parameter kdnnen wie folgt gedndert werden:

Programmierebene Pr1 oder Pr2 aufrufen

Den gewinschten Parameter anwahlen.

1% *SET", um die Parametervorgabe anzuzeigen.

Mit der "AUF" oder "AB" Taste die Vorgabe andem.

1x "SET" zum speichern dricken. Danach wird automatisch die néchste Parameter-Kurzbezeichnung
angezeigt. Nochmals 1x SET1 um die Vorgabe zu sehen. Wieder SET, um zum nachsten Parameter zu
gelangen usw.

oA P

Zuriick zum Betriebsmodus: SET + AUF Taste driicken, oder 15s keine Taste dricken.
BEMERKUNG: Die Parametervorgabe wird in jedem Fall gespeichert. Gleichgiiltig wie die Parameterebene
verlassen wurde.

| 4.6 TASTATUR BLOCKIEREN

A2

1. 3sdie AUF und AB - Taste gemeinsam gedriickt halten.
2. Die Meldung "POF" wird einige Sekunden angezeigt. Danach kann nur noch der Sollwert eingesehen
werden und auch die max, bzw. min. gespeicherte Temperatur.
[47 TASTATUR ENTRIEGELN |

3 s die AUF und AB — Taste gemeinsam gedriickt halten, bis "Pon” fir einige Sekunden angezeigt wird.

[48 sTAND-BY

Gerat EINfAUS-schalten: SET mind. 4s gedriickt halten. Nur wenn Parameter OnF=yes eingestellt wurde
{wahrend eines Stand-By wird ,OFF" angezeigt). Vorgang wiedernolen, um das Gerat wieder einzuschalten.

5. FUHLER UND M EREICHE

Fiihler Untere Grenze Obere Grenze
NTC -40°CJ-40°F 110°C [ 230 °F
PTC -50°C/ -58°F 150°C | 302°F
P1100 -200°C [ -328°F 600°C/1112°F
TcK 0°C/32°F 1300°C / 1998°F
Ted 0°C/32°F 600°C / 1112°F
TcS 0°C/32°F 1400°C { 1999°F
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RAMETER-LISTE

MESSWERT - ANZEIGE

LCl Unterer analoger Anzeigewert (nur bei den Eingangen: 4+-20m#A, 0+1V, 0+10V) (Vorgabebereich siehe
Par. rES): Unterer Anzeigewert bei Stromeingang 4mA oder bei Spannungseingang 0V.
UCI Oberer analoger Anzeigewert (nur bei den Eingéngen: 4+20mA, 0+1V, 0+10V) (Vorgabebereich sighe
Par. rES): Oberer Anzeigewert bei Stromeingang 20mA oder bei Spannungseingang 1V, bzw. 10V,
OPb Kalibrierung des Fuhlers: (abhangig vom Messbereich).
rES  Auflsung: Die Auflisung filr die Anzeige vorgeben.
in= Integer {-99+199); dEC= 1 Dezimalpunkt (-99.0+199.0),
cE = 2 Ziffern nach dem Dezimalpunkt (-99.00+199.00) nur bei Strom eder Spannungseingang,
irE = Integer, grosser Bereich (—999+1998) nur bei Strom oder Spannungseingang,
WARNUNG: wenn rES nachtraglich verandert wird mussen alle Temperatur-bezogenen Parameter
kontrolliert werden.
BEMERKUNG: Bei Thermoelementen ist keine Dezimalpunktanwahl méglich.
UdM Maleinheit; Anzeige der MaReinheit direkt im Display. Abh&ngig davon, welche Regleryp verwendet wird:
Typ TU: °C = Grad Celsius; °F = Grad Fahrenheit.
Typ AU: 4=20mA, 0=1V, 0+10V: 0= °C; 1= °F, 2= %RH, 3=bar, 4=PSI, 5=ohne Mafleinheit,
PbC Fihlertyp bzw. Eingangsart: Bei Temperaturflibler (Typ TU}: Pt=Pt100J=Thermoelement"J",
c=Thermoelement'K"; S=Thermoelement'S"Ptc=PTC, ntc=ntc
Bei Strom- oder Spannungseingang (Typ AU):
cur=4+20mA, 0-1= 0+1V, 10= 0+10V
P3F Konfiguration Pt100-Fihler, nur wenn Pt100 verwendet wird: no= Pt100 2-Leiter verdrahtet, yES=
Pt100 3-Leiter verdrahtet.

DIGITALER EINGANG

ilF  Funktion des digitalen Eingangs: ¢-H = Regelwirkung umdrehen (z.B. heizen zu kilhlen); oFF = Regler in
Stand-by schalten.; AUS = nicht verwenden; HES = Energiesparmodus starten/stoppen; EAL = externer
Alarm; bAL = ernsthafler, extemer Alarm;

ilP  Polaritét des digitalen Eingangs:
CL : akfiv bei geschlossenen Kontaki
OP : aktiv bei gedfneten Kontakt

did Verzéigerungszeit des dig. Eingangs: (0255 min) Verzbgerungszeit des externen Alamms (i1F= EAL oder
i1F = bAL) und der entsprechenden Alarmierung.

SONSTIGES

Adr Serielle Adresse RS485 fur XWEB-Aufzeichnungssysteme (1+247): Identifiziert das Gerat, wenn es in
einem ModBUS System von Dixell eingebunden ist.

OnF Das Gerdt in STAND-BY setzen, durch Gedrilckthalten der SET-Taste von mind. 4 Sekunden.
(wéhrend eines Stand-By wird ,OFF" angezeigt und der Regelbetrieh ist ausgeschalten): no = nicht iber
Tastatur méglich
yes = STAND-BY aktivierbar und wieder deaktivierbar durch mind. 4s Gedrickthalten der SET-Taste
BEMERKUNG: Michte man den Sollwert andern, die SET-Taste nur ca. 2s gedriickt halten.

Pth Nummer der Parametertabelle: (Parameter-Version, nur Auslesewert)

rEL  Version: (Firmware-Version, nur Auslesewert)

Pr2  Zutritt zur Service-Programmierebene Pr2 (nur mit Passwort maglich)

INSTALLATION UND MONTAGE

Die Anzeigegerdte XA100C sind fir einen Ausschnitt won 71x29mm
vorgesehen, Das Gerat wird mit den beiden Befestigungsblgeln fixiert. Um
die Frontschutzart IPE5 zu gewahrleisten, mul gine Gummidichtung hinter
dem Frontrahmen gelegt werden (Dixell-Nr GUO000O)

Die Umgebungstemperatur fir den Betrieb sollte zwischen 0 und 60 °C
liegen. Vermeiden Sie starke \ibrationen, agressive Gase, hohe
Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Fir ausreichende Beliiftung der
Kiihischlitze mul gesorgt werden.

PANEL

BRACKET
(PLISH TO RELEASE)

Spannungsversorgung angeschlossen wird, Gberprifen Sie bitte, ob diese auf dem Typenschild der fir das Gerat
vorgesehene entspricht.

9. SERIELLE ANSCHLL

Das Gerat kann mittels Schnittstellenwandler XJ485 in ein Dixell-XWEB Aufzeichnungs- und
Femiberwachungssystem eingebunden werden. Dort werden Statusmeldungen, Alarme und Temperaturen, elc.
gespeichert. Weiterleitung als Ausdruck, Fax , SMS oder e-mail moglich, Ein Femzugriff auf die Daten, wie aber
auch auf die Parameter, ist iber Modem oder Netzwerktechnik mdglich.

10

HOT KEY (PARAMETER

10.1 DOWNLOAD (“HOT KEY" -> ANZEIGEGERAT)

Den gespeicherten Parametersatz des "Hot Key" in das Regelgerat schreiben.
1. Anzeigegerdt STROMLOS SCHALTEN oder (ber Tastenkombination in STAND-BY setzen, Die Stand-
By Funktion wird im Kapitel "Frontbedienung” beschrieben.

2 Den “Hot Key" in die markierte Position am Regler bis zum Anschlag einstecken.

3. Das Anzeigegerat wieder aktivieren.

4. Automatisch werden die Parametervorgaben des “Hot Key" in den Regler geschrieben. Wahrend dieser
Zeit blinkt die Meldung “Dol" in der Anzeige. Nach 10 Sekunden ist der Programmiervorgang beendet
und der Normalbetrieb startet automatisch mit dem neuen Parametersatz.

5 Der "Hot Key" kann entfernt werden.

Am Ende der Datenlibertragung sind folgende Meldungen maglich:

a) “end * fir eine korrekte Datenlibertragung.

b) “err” fiir eine gescheiterte Dateniibertragung. In diesem Fall bitte das Gerdt kurz stromlos schalten, um
den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen michten, den "Hot key" einfach
entfernen.

Installations- und Bedienungsanweisung
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[102 UPLOAD (REGELGERAT -> “HOT KEY")

Die aktuellen Parametervorgaben des Regelgerats in den "Hot Key" schreiben.
1 Wenn der Regler eingeschaltet ist, den “Hot key” in die vorgesehene Position einstecken. Danach 1x die
HOCH-Taste betétigen. In der Anzeige steht die Meldung “uPL"

2. 1x “SET"-Taste, um die Datenibertragung zu starten; “uPL" beginnt zu blinken.

3 Der "Hot Key" kann nach ca. 10 Sekunden entfemt werden.

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen mdglich:

a) “end " filr eine komrekte Dateniibertragung.
“err” filr eine gescheiterte Datenibertragung. In diesem Fall bitte nochmals die SET1-Taste betatigen, um
den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen machten, den "Hot key” einfach entfernen.

11,

DIGITALER EINGANG
Die Regler haben einen potentialfreien digitalen Eingang. Mittels Parameter “ilF" haben Sie 6
Konfigurationsméglichkeiten..

| 11.1 STAND-BY (I1F = OFF)
Das Gerat in Stand-By schalten. OFF bleibt in der Anzeige.

| 11.2  ALLGEMEINER ALARM (I1F = EAL)
Sobald der digitale Eingang akfiviert wurde und nach Ablauf der Alarmverzégerungszeit “did” wird “EAL"
angezeigt. Sobald der digitale Eingang wieder deaktiviert wird, ist auch die Alarmmeldung quittiert,

|

| 11.3 ERNSTHATER ALARM (I1F = BAL)

Wie Kapitel 11.2, jedoch wird "bAL" angezeigt. Sobald der digitale Eingang wieder deaktiviert wird, ist auch die
Alarmmeldung quittiert.

12.  ALARM-ANZEIGEN

Meld. Ursache

"PFo" Fiihlerbruch ader Filhler nicht
angeschlossen

"PFc’ Flihlerkurzschluss

"EAL" Externer Alarem

"bAL" Emsthafter Alarm

| 121 QUITTIERUNG AKUSTISCHER ALARM | ALARM-RELAIS
Der akustische Alarm kann durch Driicken einer beliebigen Taste deaktiviert werden. (Standard nicht vorhanden)
Durch Drilcken einer beliebigen Taste wird der Alarm deaktiviert. Die Alarmeldung wird angezeigt, solange die
Alarmsituation besteht und kann nicht quittiert werden.

| 12,2 AUTOMATISCHE ALARMQUITTIERUNG
Fiihleralarme “PFo", “PFc” werden einige Sek. verzdgert angezeigt; Nach Fihleraustausch einige
Sekunden warten, erst danach wird wieder der Mormalbetrieb aufgenommen. Bitte zuerst die
Fiinleranschilisse vor einem ev. Flihlertausch dberprifen.
Die Alarme "bAL" und “EAL" sind nach Deaktivierung des dig. Eingangs sofort quittiert.

E DATEN

Gehause: ABS selbstidschend.
Abmessungen: XA...C Tafeleinbau-Gerat fiir Ausschnitt 29x71 mm
Schutzart: P20
Frontschutzart: ¥A...C IP20 und IPE5 bei XA...C-Modellen unter Verwendung der Gummidichtung (optional
erhaltlich)
Anschlisse: Schraubklemmen fir einen Leitungsquerschnitt bis maximal 2,5mm?2
Hilfsenergie: 12VAC/DC, £10%, 24VAC/DC £ 10% bei XT...D,
230VAC + 10%, 50/60Hz, 110VAC + 10%, 50/60Hz (abhangig von der bestellten Ausfihrung)
Leistungsaufnahme: 3 VA max.
Anzeige: 3,5 Ziffern, LED rot, Hihe 12 mm.
Eingénge: konfigurierbar NTC / PTC / P00 /Thermoelement J, K, S oder 4+20mA/ 0+1V) 0+10V
Andere Ausgange: akustischer Alarm (optional)
Kind of action: 1B; Pollution grade: normal, Software class: A;
Daten-Speicherung: Flash Speicher (EEPROM).
Umgebungstemperatur fur Betrieh: 060 °C
Feuchte: 20+85% (ohne Kondensat)
MeRbereich: gemal Fiihler
Auflisung: bei Temperatur 0,1 °C/ 1°C oder 1 °F
Genauighkeit 25°C: besser als 0,5% des Messbereichs

HLUSSE

| 141 XA 100C - 12V AC/DC ODER 24V ACIDC

Input: 4=20mA _,
0+1v/ 0=10V Dig.
I 12v=gnd | Fingia

ee e ee 1112
1
HOt-KEY Supply
12vas
Fiihler: Pt100= 7 — 9 (8); Thermoel. J, K, S = 7(+); 8(-), 12Vac/dc od. 24Vac/cd Hilfsenergie: 11-12
HOT-KEY Anschlult auch fiir XJ485 + CAB/RS1 (Dixell-Aufzeichungssysteme)

V1105-1592002200

203



Dixell Installations- und Bedienungsanweisung

[14.2  XA100C - 230V AC ODER 115V AC |
Dig. Input

Input 4+20mA

|_ D-;l\‘rlr0+10\l:—|—ql‘nig
= grd f
|II1 12\: g| ol Input

9 110| 11|12
A
718 oo

S'uppl; Hot-KEY
230V~
Fhler: Pt100=9 -11 (10); Thermoel. J, K, S = 9(+) - 11(-), 230Vac Hilfsenergie: 7-8
HOT-KEY Anschlu® auch fiir XJ485 + CAB/RS1 (Dixell-Aufzeichungssysteme)

HOT-KEY Anschlu® auch fiir XJ485 + CAB/RS1 (Dixell-Aufzeichungssysteme)
Anschlussbild wie 14.3, jedoch Klemme 9 bis 12 statt 7-10.
Die Hilfsenergie auf 7 und 8.

Fihler: Pt100=9-11 (10}, bei 2-Leiter nur 9 und 11 anschliessen
Thermoel. J, K, 5= 9(+) - 11{-)

Name Bereich “CI°F | Lev
Lciz  |Unterer Anzeigewert bei Strom oder Spa.eingang -1999+1999 var. Pr1
Uciz  |Oberer Anzeigewert bei Strom oder Spg.eingang -1999+1899 var. Prl
OPb  [Kalibierung analogen Eingangs -Full Sc. Full Sc. 0.0 Pr1
rES  |Aufldsung in=NC; dE=0,1; cE=0,01 in Pr2
UdM  [Masseinheit  (Temp.) °C="C; °F= °F; var. | Prl
(Strom/Spg.) 0="C; 1="F; 2=RH, 3=bar,
4=PSl, 5=off
PbC  |Fihlertyp P=Pt100; J=tcJ; e= tck; var. Pr1

S=1cS; Ple=PTC; nte= NTC,
0-1=0+1V, 10=0+10V;

cur=0+20mA
P3F  |3-Leiter Fuhler bei Pt100 und der 3. Leiter wird no=2 Leiter; no Pr2
verdrahtet yES=3 Leiter
ilF  |Konfiguration des digitalen Eingangs c-H/oFF /AuS/HES/EAL | EAL | Pr2
|/ bAL
i1P__ [Polaritat des digitalen Eingangs cL=Geschlossen; oP=offen cl Pr2
did  |Verzégerung des digitalen Eingangs 0+120min 0 Pr2
Adr |Serielle Adresse 0+247 1 Pr2
OnF  |Stand-by iiber SET-Taste no=nein no Pr2
VES=ja
Pth  |P: lerlabelle Ausl| - Pr2
rEL  [Version Aus! t -— Pr2
Pr2  |Zugang (ber Passwort zur Pr2-Ebene 321 Pri

2 Nur fiir Regler mit Eingang 4=20mA ader 0=1V oder 0=10V/

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftuny

Es hargell sich um aine (bersetzung des Handbuchs der Firma Dixzll S.p.A4, 32010 Fiave d' Alpago (BL) ITALY, Z1. Via
dellIndustria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bester Wissen und Gewizsen durchgefiirt. Eine Haflung auf Volstandigkeit und
Richtigkeit wird nicht Obemommen, auch kannen wir keine Haftung fir Fehler oder Schiden, die durch Mutzung des Handbuchs oder
der Saftware [XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey, ..} resulbieren ibemehimen, Es gelten femer unsers AGE's

Urheberrecht

Ale Rechle an diesern Handbuch liegen bei der Frma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS |/ Fellbach, Das vorliegende
Hardbuch darf weder ganz nech awszugswese ohne die sehrfiliche Genehmigung der Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS
reproduziert, diberiragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache lbersetzt werden. Das Handbuch wurde mit Sorgialt erstelit
und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richfigheit der I Produk ion zu gewahdeisten. Da
jedoch  sténdig Verbesserungen an der Hard- und Software vorgenommen  werden, behilt sich die Firma CI GmbH
CONTROL INSTRUMENTS  das Recht vor, jederzeil undohne Vorankindigueng Anderungen und Korrekburen vorzunehmen,

Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS,
Schmidener Weg 13,

D -70736 Fellbach

Tel.: +49(0)711/65883-15

Fax.: +49(0)711/653602

Mail: info@dixell.de, www.dixell.de
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