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1. ALLGEMEINE HINWEISE
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‘ 1.1 A BITTE VOR DEM ANSCHLUSS LESEN ‘

*  Das Handbuch wurde so gestaltet, so dass eine einfache und schnelle Hilfe gewahrleistet ist.

o Die Gerite dirfen aus Sicherheitsgrinden nicht fir vom Handbuch abweichende Applikationen
eingesetzt werden.

*  Bilte prifen sie vor dem Einsatz des Reglers dessen Grenzen und dessen Anwendung.

«  Dixell Srl behalt sich das Recht vor, die Zusammensetzung der eigenen Produkte ohne Benachrichtigung
des Kunden zu &ndern, wobei in jeden Fall die identische und unverdnderte Zweckmaligkeit dieser
hantiert wird,

112 /A\ SICHERHEITSHINWEISE |

e ‘or dem Anschluss des Gerates prifen Sie bitte ob die Spannungsversorgung dem auf dem Gerat
aufgedruckten Zahlenwert entspricht.

e  Bitte beachten Sie die wvorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bzgl. deren Feuchte- und

Temperatur-Grenzen. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten sind Fehl-Funktionen nicht

auszuschliessen.

Achtung: Vor dem Einschalten des Gerates bitte nochmals den korrekten Anschluss Gberprifen.

Nie das Gerét ohne Gehéause betreiben.

Im Falle einer Fehl-Funktion oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den zustandigen Lieferanten.

Beachten Sie die maximale Belastung der Relais-Kontakle (siehe technische Daten).

Bitte beachten Sie, daft alle Fihler mit gentigend groftem Abstand zu spannungsfihrenden Leitungen

installiert werden, Damit werden verfalschte Temperatur-Messungen vermieden und das Gerat vor

Spannungseinsireuungen lber die Fuhler-Eingénge geschiitzt.

*  Bei Anwendungen im industriellen Bereich mit kritischer Umgebung empfiehlt sich die Parallel-Schaltung
von RC-Gliedem (FT1).

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das XEV12D - Modul steuert Pulsmodulierende Expansionsventile
(AUF/ZU) zur Regelung der Uberhitzung SH (superheat) des Kihimittels,
gemessen am Verdampferaustritt. Zur Optimierung und
Leistungssteigerung der Kihlanlage. Der Regelalgorithmus beruht auf
langjahrige  Erfahrung. Die  Parameter-Voreinstellungen  wurden
experimentell in verschiednen, reellen Applikationen von Dixell ermittelt.
Somit sind nur geringe Parameter-Anpassungen fir  die
kundenspezifischen Anwendungen erforderlich. Die XEV12D — Module
sind mit zwei Fuhler-Eingénge versehen. Fur die Drucksonde PP12 mit
4+20mA und konfiugrierbar fir den Temperatur-Fiihler Pt1OOO/NTC. In
grosseren Kihlapplikationen mit mehreren Expansionsventilen reicht es,
wenn 1 XEV12D den Saugdruck misst, da dieser fur alle
Expansionsventile gleich ist. Damit alle anderen XEV12D den Druckwert
mitgeteilt bekommen, werden diese Uber 2-Leiter LAN miteinander
verdrahtet. Es gibt zwei konfigurierbare Eingange, einer wird zwingend
fur die Kihlanforderung bendétigt. Der zweite digitale Eingang ist nicht
zwingend erforderlich. Kann beispielsweise zur Signalisierung, Abtauung
ist gerade aktiv, verwendet werden. Das Display zeigt den
Betriebszustand an und kann zur Visualisierung von SH, Prozentanzeige
oder Messwerte, verwendet werden. Zur Programmierung ist kein
weiteres  Gerat notig. Die RS485-Schnittstelle  fir XWEB-
Aufzeichnungssysteme ist standardmassig integriert.

3. REGELUNG

Die Uberhitzung wird nur bei Kiihlanforderung geregelt. In nachstehender

Uber PI-Steuerung wird der Offnungsgrad bestimmt. Der Offnungsgrad
ergibt sich aus Periodendauer CyP und tatséchlicher Offnungsdauer,
wahrend der Zeit CyP (i.R. 6s). Das Verdichter-Signal wird im Beispiel auf
den 2. digitalen Kontakt aufgelegt. Dafiir ist das XEV12D-Relais (Klemme
4-6) fur die eigentliche Ansteuerung des Verdichters vorgesehen.
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Dadurch ergeben sich die Prozentzahlen, wie im Beispiel gezeigt: 65%
und 30%. Bei CyP=6sec und Offnungsgrad 50%, ist das Ventil 3s
wahrend einer Periode gedffnet.

3.1 KALTEMITTEL-EINSPRITZUNG |

Nachstehende Abbildung demonstriert die Arbeitsweise der Kaltemittel-
Einspritzung. Angenommen der Uberhitzungsgrad nach dem Verdampfer
bleibt innhalb dSH und das Ventl steigert den Offnungsgrad
kontinuierlich. Wenn nun langer als ind (injection delay) der
Offnungsgrad zu gross war, grosser als der zuvor vergegebene Delta-
Offnungsgrad dOP (delta OPening), wird eine Alarm-Meldung erzeugt.
Es gibt dann ein Kaltemittel-Problem. Die Arbeitsweise des Ventils
wéahrend dieser Zeit kann vom Anwender bestimmt werden: Par. inb
(injection behaviour) Ventil komplett schliessen (inb=cL) oder Normal-
Regelung fortsetzen.
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4, FRONTBEDIENUNG

XEV12D | Anzeige und Anderung des

Sollwerts.  Wahrend  der

HOLD o SET | Programmierung Parameter-
Anwahl und Bestatigung
einer Vorgabe.

Durch die Parameterliste
scrollen.  Wahrend  der
Programmierung  Vorgabe-
werte erhohen.

Durch die Parameterliste

) ) - M scrollen.  Wahrend  der
Abbildung wird das Regelprinzip erlautert: V Programmierung  Vorgabe-
werte senken.
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TASTENKOBINATIONEN OPE  Offnungsgrad wihrend der Start-Phase: (0+100%) Offnungsgrad nach einer
. ) Abtauung fir eine bestimmte Dauer (SFd) + gilt auch fiir den Fall einer Start-
v + A Tastaturveriegeln / entriegeln. Funktion via digitalen Eingang 1. Die Dauer wird mit Parameter SFd
Ng”  Programmierebene betreten (mind. 5s vorgegeben.
SET + g I (i ) SFd Dauer der Start-Phase: (0.0+42.0 min) Diese Parameter bezieht sich auf die
SET + M, Programmierebene verlassen. Parameter ESF, dFD und OPE. Wahrend dieser Phase werden Alarme
ignoriert.

|44 LED-ANZEIGEN _ . S L o _

Die LED-Punkte im XEV12D signalisieren den Betriebsstatus und Alarme: Ind Verzogf.rte KuhlmltFeI-Elnsprltzung. (04240 In 10s-Schrite) siehe Abbildung
. und Erlauterung Kapitel 3.1

LED MODE Function dSH  Delta SuperHeat (Uberhitzungsgrad): (0.1+10°C / 1+50°F) siehe Abbildung

3] LEUCHTET | Niederdruck-Alarm und Erluterung Kapitel 3.1

H® LEUCHTET | Hochdruck-Alarm doP Differenz-Offnungsgrad: (0+100%) siehe Abb. und Erlauterung Kapitel 3.1

[ o) AUS Ventil geschlossen inb Einspritz-Verhalten: (cL + rEG) Wenn ein Problem bzgl. Der Kaltemittel-

> EIN Ventil gedfinet Ei_nspritzung festgestellt wurde, kann w_ie folgt reagigrl werden: inb=cL Veqtil

= BLINKT Serielle Kommunikation akfiv }Nlrl:td korl'r;?k?tt_ ﬂes;hl(?fsle;z) oder  inb=rEG die Normal-Regelung wird

- - - . ortgesetzt. (siehe Kapitel 3.

_Iﬁ'} AUS .S.E”e“,e K. nicht akiiy Sti Regelungsstopp: (0+90 in 10min-Schritten) wenn langer als Sti kontinuierlich

@ | LEUCHTET | Uberhitzungsalarm gekiihlt wurde, ohne Unterbrechungszeiten, wird das Ventil fir die Dauer Std

5. TASTEN - FUNKTIONEN geschlossen, um Eis-Bildung zu verhindern.

Std Kiihl-Pause: (0+60min.) Ventil bleibt fir die Zeit Std geschlossen. Solange wird
|51 SOLLWERT EINSEHEN ] StP angezeigt,
= = i . - 0,

§)  1x SET - Taste, der Sollwert wird angezeigt; MnF  Max. Offnungsgrad wéhrend des Normal-Betriebs: (0+100%) der erlaubte

2)  Exit: Nochmal 1x SET oder 5s warten. maxlmgle EJffnungsgr?d wghrend der normalen Regelgng. .

FOt Auszeit fiir max. Kiihlleistung: (0+100%) nach einer Startphase mit max.
] 5.2 SOLLWERT ANDERN ] Kiihlleistung, eine Auszeit fir diese Phase fir die Dauer FOt. Normale

Um den Sollwert zu &ndern, wie folgt vorgehen: Regelung ist natiirlich maglich.

1. 1x SET - Taste, der Sollwert wird angezeigt; Pl - PARAMETER (Kritische Einstell fiir authorisi Fach |

2. AUF/AB-Taste zum Andern der Vorgabe, | (kritische Einstellungen, nur fiir authorisiertes Fachpersonal) |

3. 1x SET - Taste zum Speichern der neuen Vorgabe. CyP  Zyklus: (0 + 15s) Standardméssig bei den meisten Herstellern von gepulsten

PE— Expansionsventilen auf 6 Sekunden abgestimmt. Somit CyP = 6s.
| 5.3 PARAMETEREBENE "PR1” FUR ANWENDER | Pb Proportional-Band: (0.1 + 50.0 / 1+90°F) P! - Proportionalband
Zum “Pri” - Meni: rS Offset: (-12.0 + 12.0°C / -21+21°F) Pl - Offset
. . = H 1) SET+AB - Tasten 3 sec. gleichzeiti. inC Integralzeit: (0 + 255s) Pl - Integralzeit
2) Erster Parameter in Ebene Pr1 wird |FUHLER UND DRUCK-SONDE
angezeigt.
& tPP Drucksonde: (PP - LAn) Den Typ der Drucksonde vorgeben: PP= 4+20mA
— Druck-Trandmitter (Empfehlung) oder ratiometrische Drucksonde 0+5V, LAn=
| 54 PARAMETER-EBENE “PR2" FUR SERVICE | erhalt das Drucksignal von anderen XEV-Modulen.
e PA4  Druck bei 4mA oder 0V: (0.0 + P20) absoluter Druck bei 4mA oder bei 0V
— Zum “Pr2" - Menii: P20 Druck bei 20mA oder 5V: (PA4 + 50.0) absoluter Druck bei 20mA oder 5V.
1. SET+AB fiir 3s. oPr Kalibrierung der Drucksonde: (-12.0 + 12.0 bar)
2. Danach “Pr2" anwahlen und 1x SET- ttE Temperatur-Fiihler: (PtM + Nic) Typ des Temperaturfiihlers vorgeben: PtM =
Taste driicken. Pt1000 - Fuhler (Empfehlung), ntC = NTC - Fihler.
3. In der Anzeige blinkt'PAS™ und otE Kalibrierung des Temperatur-Fiihlers: (-12.0 + 12.0 °C)
danach "0 - - *, wobei die Null blinkt. =
4. Passwort 321" mit AUF/AB-Tasten [ DIGITALE EINGANGE |
und jeweils 1x SET-Taste vorgeben. ilP Polaritat des digitalen Eingang 1 (potential-frei): (CL,OP) CL= aktiv wenn
¥ F geschlossen; OP= aktiv wenn gedffnet
|5'5 B R e ANDETN ‘ i1F Funktion des digitalen Eingang 1 (potential-frei): (CCL, rL, dEF) CCL=
Um Parameter-Vorgaben zu andem: Kihlbedarf (siehe Par. ESF fiir mehr Kihlleistung bei Start); rL= iber einen
1. Eine Parameterebene Pr1 oder Pr2 externen Schalter das Relais (4-6) ein- und ausschalten; dEF= (ber digitalen
betreten. Eingang signalisieren, dass eine Abtauung stattfindet. Solange der digitale
i) 2. Den gewiinschten Parameter Eingang akfiv ist (siehe Polaritat) nimmt der Regler an, dass eine Abtauung
anwihlen. stattfindet. Es ist nicht zwingend erforderlich diese Vorgabe dEF und dessen
P , , Beschaltung zu verwenden. Wenn es langer als die Zeit dFd keine

3. 1x"SET", um die Vorgabe anzuzeigen. Kiihlanforderung gab, nimmt das XEV12D an, dass es seine Abtauung gab und

4. Mit AUF/AB — Tasten die Vorgabe andern. X diese nun nach der Wartezeit dFd beendet ist.

5. 1x"SET" zum Speichern der neuen Vorgabe und um zum nachsten Parameter zu d1d Verzégerungszeit fiir dig. Eingang 1 (potential-frei): (0+255 min.) Diese

gelangen. Verzbgerungszeit ist nur aktiv, wenn der dig. Eingang als i1F= rL konfiguriert

Exit: 1x SET + AUF oder 155 warten. , wurde. - . ‘ , _

BEMERKUNG: Die neue Aufgabe wird in jedem Fall gespeichert. i2P Polaritét des digitalen Eingang 2 {Sﬂpannungselngang}: (CL,OP) CL= aktiv

wenn geschlossen; OP=aktiv wenn gedffnet

6. PARAMETER i2F Funktion des digitalen Eingang 2 (Spannungseingang): (CCL, rL, dEF)

Vorgaben wie i1F (CCL; rL; dEF)
|REGELUNG | d2d  Verzégerungszeit fiir dig. Eingang 2 (Spannungseingang): (0+255 min.)

FtY Kiltemittel (R22, 134, 404, 407, 410, 507, CO2): Verwendetes Kaltemittel Diese Verzogerungszeit ist nur aktiv, wenn der dig. Eingang als i2F= rL
vorgeben. Diese Vorgabe ist obligatorisch und sehr wichtig ! konfiguriert wurde.

PEO  Offnungsgrad bei Fiihlerfehler: (0+100%) Der Offnungsgrad wéhrend eines |M'ARM |
Fuhle_rfehlers wird vorgebenl mit PEo . Ist jedoch eine bestimmte Zeit dAO  Alarm-Verzégerung nach Start der Regelung: (0 + 240*10s) Zeitverzégerung
versrichen, Parameter PEd, wird die Regelung gestoppt. filr die Aktivierung des digitalen Eingangs (wenn als CCL konfiguriert) und der

PEd Siehe Parameter PEO, Regelungsstopp: (0+239 sec. -On=ohne stoppen) Alarm-Signalisierung.

Parameter PEd gehdrt zu PEO, siehe Beschreibung bei vorigen Parameter. tdA  Alarm-Typ, bei welchem das Alarm-Relais aktiviert wird: (ALL, SH, PrE, DI,
Verstrichene Zeit, nach Feststellung des Fihlerfehlers, bis die Regelung stoppt. LOC, inj) ALL= alle Alarme; SH= Uberhitzungsalarm; PrE= Druck-Alarm: Di=
Die Regelung kann wieder starten, hierfilr Parameter ArE=y konfigurieren. Die nur aktivieren, wenn der digitale Eingang als rL konfiguriert wurde; LOC=
Meldung Pf (probe-fault=Fiihler-Fehler) wird angezeigt Bei PEd=0n bleibt das Regelstopp-Alarm, wenn innerhalb der Zeit dAO nPA Schaltungen erreicht
Ventil mit dem Grad PEO gedffnet, bis der Fihlerfehler behoben wurde. wurden; inj= Aktivierung im Fall eines Einspritzalarms.

ESF  Start-Funktion aktivieren: (n+y) n= via Start-Signal Uber digitalen Eingang LPL  Niederdruck-Grenze fiir Uberhitzungsregelung: (0.0 = 50.0 bar / 725 psi /
(TF=CLL oder 12F=CLL) startet die Regelung unverziiglich; Y= wie zuvor, 500 kPA*10) wenn der Niederdruck unterhalb LPL sinkt, wird die Druck-
jedoch Offnungsgrad des Ventils ist OPE fir die Dauer SFd.
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Regelung auf LPL fortgesetzt und nachdem LPL erreicht wurde, wird wieder
der Normaldruck-Wert verwendet;

MOP  Max. Saugdruck-Grenze: (0.0 + 50.0 bar / 725 psi / 500 kPA*10) wenn der
Saugdruck die max. Grenze Uberschreitet, signalisiert die LED H?.

LOP Min. Saugdruck-Grenze: (0.0 + 50.0 bar / 725 psi / 500 kPA*10) wenn der
Saugdruck die max. Grenze unterschreitet, signalisiert die LED L2 LED.

PHY  Hysterese fiir Druck-Alarm: (0.1 + 5.0 bar / 1+ 72 psi / 1+50 kPA*10) Alarm-
Hysterese zur automatischen Alarm-Quittierung.

dML  Delta MOP-LOP: (0 + 100%) wenn ein MOP-Alarm passiert, wird das Ventil auf

dML Prozent geschlossen und das jede Zyklus-Periode solange der MOP Alarm
aktiv ist. Wenn LOP passiert, 6ffnet das Ventil mit der Prozentzahl dML jede
Zyklusperiode, solange der LOP-Alarm aktiv ist.

tPA Max. Zeit zwischen zwei MOP und/oder LOP-Ereignisse: (0 + 240*10s) Ein
Zeitintervall, um die Anzahl Pressostat-Schaltungen zu bestimmen.

nPA Anzahl Ereignisse bis Regelstopp: (0=0ff + 50) Anzahl erlaubter MOP oder
LOP Ereignisse, wahrend der Zeit “tPA" bevor die Regelung stoppt.

MSH  Max. Uberhitzung Alarmschwelle: (0,0 + 32,0°C) wenn diese Schwelle
Uberschritten wird, wird nach der Verzogerungszeit SHd ein Alarm ausgelost.

LSH Min. Uberhitzung Alarmschwelle: (0,0 + 32,0°C) wenn diese Schwelle
unterschritten wird, wird nach der Verzégerungszeit SHd ein Alarm ausgelost.

SHY Alarm-Hysterese fiir die Par. MSH und LSH: (0,0 + 25,5°C) Alarm-Hysterese
fir MSH und LSH, bis automatisch der Alarm quittiert wird.

SHd Alarm-Verzogerungszeit fiir die Par. MSH und LSH: (0+255s)

Verzdgerungszeit SHd bis Alarm signalisiert wird.

FrC Erhdhung der Intelgrazeit bei Schnellkiihlung: (0=100s) Erhdhung der
Integralzeit, wenn SH tiefer als der Soliwert ist. Bei FrC=0 ist diese Funktion
deaktiviert (mdglichst nicht verandern).

Installations- und Bedienungsanweisung

ANZEIGE

Lod Lokale Anzeige:(SH, PEr, P1, P2) SH= Uberhitzung; PEr = proz. Ventilfinung;
P1= gemessene Temperatur nach dem Verdampfer (Empfehlung Pt1000-
Fiihler); P2= gemessener Saugdruck (Empfehlung Drucksonde PP12);

CF Masseinheit Temperatur: (*C+°F) °C= Grad Celsius; °F= Fahrenheit;

ACHTUNG: Bitte diese Vorgabe, falls erforderlich, gleich zu Beginn der

Programmierung &ndern. Ansonsten muss die gesamte Programmierung

nochmals kontrolliert und bei Bedarf geandert werden.

Masseinheit Druck: (bAr, psi, kPA*10) bAr= bar; PSI= psi; PA= KPa*10;

ACHTUNG: Bitte diese Vorgabe, falls erforderlich, gleich zu Beginn der

Programmierung andern. Ansonsten muss die gesamte Programmierung

nochmals kontrolliert und bei Bedarf geandert werden.

rES Auflosung (nur bei °C): (in= 1°C, de=0,1°C) in fir ganze Grade und de um

auch Zehntelgrade anzuzeigen.; .

Druck-Anzeige: (rEL+AbS) rEL= relativer Druck (Uberdruck); AbS= absoluter

Druck;

CLt Statistik fiir Kiihlzeiten: (0+48h) Diese Intervallzeit ist fir statistische Zwecke
bestimmt. Wenn z.B. 40 Stunden vorgegeben werden, wird die Zeit aufaddiert,
in welcher innerhalb der 48 Stunden tatséachlich gekihlt wurde. Der prozentuale
Wert kann in Par. CLP ausgelesen werden.

tP1 Temperatur auslesen (nur Auslesewert): aktuelle Verdampfer-Temperatur
PPr Druck ablesen (nur Auslesewert): aktueller Saugdruck
tP2 Uber den Saugdruck aus der Dampfdruckkurve, den Temperaturwert

anzeigen (nur Auslesewert): Ergibt sich aus dem Kéltemittel.

CLP Kiihlung prozentual, bzgl. Par. CLt (nur Auslesewert): siehe Par. CLt

d18 Status des potential-freien dig. Eingangs (nur Auslesewert): Anzeige ON =
aktiv und OFF = nicht aktiv;

d2s Status des digitalen Spannungseingangs (nur Auslesewert): Anzeige ON =
aktiv und OFF = nicht aktiv;

Adr RS485 Serielle Adresse: (1+247) Zur Identifizierung innerhalb eines ModBUS
kompatiblen Aufzeichnungssystems, z.B. XWEB 500, eingebunden ist.

Mod Modbus: (StD+AdU) StD= wenn das XEV als Stand-Alone System verwendet

wird; AdU= (nur in XWEB-Systemen !) das XEV wird einem Dixell-Regler
zugeordnet und kann so gemeinsam mit dem entsprechenden Regler im
XWEB-System angezeigt werden (nur mit X\WEB-Systemen méglich.)

Ptb Parameter-Tabelle: (nur Auslesewert) Werksnummer flir Vorprogrammierung

rEL Version Firmware: (nur Auslesewert)

Pr2 Tiefere Programmierebene, Zugang nur mit Passwort

7. DIGITALE EINGANGE

Es gibt zwei digitale Eingange. Ein potential-freier Eingang und ein Spannungseingang.
Beide kénnen fiir die Signalisierung von Kaltebedarf verwendet werden. Es reicht jedoch
ein digitaler Eingang, der hierfiir konfiguriert wird. Siehe Verdrahtungsbeispiel mit XR60C.
Der digitale Eingang wird mit dem Verdichter-Relais des XR60C verdrahtet.

Ein dig. Eingang MUSS fiir die Signalisierung ,Kélte-Bedarf* verwendet werden.

8. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Die Gerate sind mit Schraubklemmen versehen flir Draht-Durchmesser von maximal 2,5
mmZ, Bevor die Spannungsversorgung angeschlossen wird, (berprifen Sie bitte, ob die
Hilfsenergie der fir das Gerat vorgesehenen entspricht. Die Kabel von Eingéngen
miissen getrennt von spannungsflinrenden Leitungen verlegt werden. Bitte belasten Sie
die Relais nicht mit hoherer Leistungen als vorgegeben. Ansonsten schalten Sie bitte
Schiitze nach.

EMERSON

[8.4 FUHLER

Zur Montage des Temperatur-Fiihlers /_ T

nach dem Verdampfer wird re;nferoue ; \\
nebenstehende  Platzierung an  der Frobe AR RNy N\
Kaltemittel-Leitung empfohlen. ' N '--,I
Fir die Saugdruck-Sonde gibt es keine 180t [ m——N— - 10
spezielle Vorgaben.

pez! 9 \\__Pipe /!

9. RS485 SERIELLE ANBINDUNG

Alle Regler kénnen in ein ModBUS-kompatibles Aufzeichnungssystem eingebunden
werden, wie z.B. XWEB3000 oder XWEB 500. Wenn Mod=Std wird das Standard
ModBUS-RTU verwendet, bei Mod=AdU muss zwingend ein DIXELL XWEB - System
verwendet werden.

10, PROGRAMMIERUNG VIA HOT-KEY

10.1 PARAMETER DES REGELGERATS IN DEN HOT-KEY LADEN
(UPLOAD)

1. Den Regler Gber Tastatur programmieren.

2. Bei eingeschalteten Gerdt den HOT-KEY einstecken (TTL-
Anschluss) und 1x HOCH-Taste driicken; "uPL" wird angezeigt
und nach einigen Sekunden blinkt “End”.

1x “SET” — Taste und End blinkt nicht mehr in der Anzeige.

Gerét _ausschalten und den “Hot Key” entfernen, danach wieder
einschalten.

pw

Am Ende der Datenibertragung sind folgende Meldungen méglich:

a) ‘“end " fiir eine korrekte Datentlibertragung.

b) “err” fiir eine gescheiterte Datenlbertragung. In diesem Fall bitte
das Gerat kurz stromlos schalten, um den Vorgang zu wiederholen.
Wenn Sie den Vorgang abbrechen méchten, den “Hot key” einfach
entfernen.

10.2 PARAMETER VON HOT-KEY IN DEN REGLER LADEN
(DOWNLOAD)

Den gespeicherten Parametersatz des "Hot Key" in das Regelgerat

schreiben.

1. Regler STROMLOS SCHALTEN.

2. Den “Hot Key” in die markierte Position am Regler (bezeichnet mit
TTL) bis zum Anschlag einstecken.

3. Den Regler wieder aktivieren.

4.  Automatisch werden die Parametervorgaben des “Hot Key” in den
Regler geschrieben. Wahrend dieser Zeit blinkt die Meldung “DolL”
in der Anzeige. Nach 10 Sekunden ist der Programmiervorgang
beendet und der Normalbetrieb startet automatisch mit dem neuen
Parametersatz.

5. Der "Hot Key" kann entfernt werden.

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen méglich:

c) ‘“end " fur eine korrekte Datenubertragung.

d) ‘“err” fir eine gescheiterte Datenlibertragung. In diesem Fall bitte
das Gerat kurz stromlos schalten, um den Vorgang zu wiederholen.
Wenn Sie den Vorgang abbrechen mdchten, den “Hot key” einfach

entfernen.
11. MELDUNGEN
Mess. Ursache Ausgiange
"P1" |Raumfilhler-Fehler gemass PEo und PEd
"P2" |Drucksonden-Fehler gemass PEo und PEd
"Pf" |Flihler-Fehler gemass PEo und PEd und ArE

“HSH" [Hoch-Alarm Uberhitzung
“LSH" | Tief-Alarm Uberhitzung
‘MOP" |Max. Arbeitsdruck

“LOP” | Tiefster Arbeitsdruck

“StP" |Regelstopp durch Std und Sti
“dEF” |Aktive Abtauung

"EE" |Speicher-Fehler

PI-Regelung

Ventil geschlossen
siehe Par. dML
siehe Par. dML
Ventil geschlossen
Ventil geschlossen

| 111 ALARM - QUITTIERUNG

Fiihler-Alarme “P1", "P2" starten einige Sekunden nach Fehlerfesstellung; automatische
Quittierung nach einigen Sekunden, nachdem kein Fiihlerfehler mehr besteht. Bitte vor
einem ev. Austausch die Verbindungen priifen. Hoch- und Tief-Alarme "HSH" “LSH"
“MOP" “LOP” werden automatisch quittiert, sobald der Normalbereich wieder erreicht
wurde.

| 11.2 ALARM “EE”

Das Gerét ist mit einem automatischen, internen Speichertest ausgestattet. Alarm “EE”
blinkt, wenn ein Speicherfehler festgestellt wurde. In diesen Fallen den Service
informieren.
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12. TECHNISCHE DATEN -12.0+12.0bar(-174 + Pr2
Gehiuse-Material: selbst verloschend ABS oPr | Druckfihler-Kalibrierung 174 psi/ -120 + 120 0.0
Gehiiuse-Form: 4 DIN-Modul 70x85 mm; Tiefe 61mm : kPA10 —
Montage: DIN-Schiene Omega 3 ttE Temperaturfiihler-Typ PtM + ntc PtM
Schutzart: IP20 otE | Temperaturfiihler-Kalibrierung 120+ 12210,,;0 [-21= 0.0 Pr2
Anschliisse: Schraubklemmen < 2,5 mm?
Spannungsversorgung (je nach Ausfiihrung): 24Vac +10%; 230Vac +10% 50/60Hz DIGITALE EINGANGE
Leistungsaufnahme: 6VA max i1P | Polaritét (potential-frei) CL-OP cL Pr2
Anzeige: drei Ziffern, rote LED, Hohe 14,2 mm - —— )
Eingdnge:  1x Temperatur-Fiihler Pt1000 (schneller) oder NTC; i1F | Funkion fiir dig. Eingang 1 CCL, rL, dEF ceL
1x Druck-Sonde 4+20mA (PP12 ist genauer) oder 0+5V, did | Verzégerung dig. Eingang 1 0+ 255 min, 0 Pr2
Digitale Eingénge:  1x potential-frei, 1x Spannungseingang - — - Pr2
Ausgange: 1x Triac 30W max; 1x Wechsler-Relais 8(3) A, 250Vac i2P_ | Polaritdt (Spannungseingang) cL-op o
Datenspeicherung: nicht fliichtiger Speicher (EEPROM) i2F | Funktion fir dig. Eingang 2 CCL, rL, dEF ccL pr2
Kind of action: 1B; Pollution grade: normal; Software Class: A - I N . Pr2
Umgebungstemperatur fiir Betrieb: 0+60°C; Lagertemperatur: -25+60 °C. d2d | Verzogerung dig. Eingang 2 0+ 255min. 0
Rel. Feuchte: 20+85% (ohne Kondensierung) ALARME
Auflésung: 0,1 °C oder 1 °F; Genauigkeit bei 25°C:: 0,7 °C +1 Ziffer dAO | Alarmverzigerung nach Neustart 0 + 240*10s 30 Pr1
13. ANSCHLUSSE
tdA | Alarmtyp signalisiert via Alarm-Relais AL SA F:.:E PhLOC ALL Pr2
Input :
’7 0+p5v —‘ LPL | Untere Saugdruck-Grenze fir SH 00 P 05 | P
= nd g 0.0 +50.0 bar / 725 psi/ Pr2
5\T|I |In g | MOP | Obere Saugdruck-Grenze 500 KPA*0 30,0
Input LOP | Untere Saugdruck-Grenze 0.0+ 50.0 bar {, 725psi/ 0.0 P2
g | LAN . 500 kPA*0
2 — | Repeater 012V Valve PHy | Alarm-Hyster 01+50bar/1+72 | Pr2
CQN = 12v=_ gnd 230V ~ y | hemnysterese psi / 1+500 kPA*10 :
57 1 _‘ + ‘ Iln - ‘ ‘ ‘ dML | Delta MOP-LOP 0+ 100% 2% Pr2
Max. Zeit zwischen zwei MOP undloder ANt Pr2
13|14 [15[16 [17[18 19| 20] 2324 PA | | 0P Erignisse 0+24010s | 240
nPA | Pressostat-Schaltungen bis Stopp 0{Off) + 50 0 Pr2
22[(}:'3.-’)5\-' MSH | Max. Uberhitzung Alarmschwelle 00+ 328:3"Fc 125+ 320 Pri
’—d\ 0—‘ HOT KEY LSH | Min. Uberhitzung Alarmschwelle 00+ 3283FC 125+ 20 Pr
‘ 1 ‘ 2 ‘ ‘ 4 ‘ g ‘ 6 ‘ ‘ 8 ‘ 9 ‘ ‘ 1 ‘ 12 ‘ SHY Uberhilzung SH - Hysterese 0,1+255°C/1+T7°F 0.5 pr2
N SHd | SH-Alarmverzogungszeit 0+255s 0 a
+ -—
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L FrC | Integralzeit bei Schnellkiihlung 0+100s 20 Pr2
RS485 N.C. Common N.O. ) ZS?’l(J]%pFI)L e
Pt
230V Lod | Lokale Anzeige SH-PEr-P1-P2 SH Pr1
24-110Vac Modelle: Spannungsversorgung, digitaler Spannungseingang und Ventil- N P L Pr2
Ausgangsspannung 24Vac bzw. 110Vac. o I =mreraiur-Masseinligl S 7 c
PMu | Druck-Masseinheit bAr — PSI - PA bAr pr2
14, WERKSVORGABEN
rES | Auflésung bei °C dE-in dE Pr2
‘ Label ‘ Beschreibung Bereich Werk Level Privi | Drucktyp (absolut / relative) rEL - AbS rEL Pr2
REGELUNG CLt | Statistik fiir Kiihlzeiten 0+ 48 Std. 48 Pr2
_ Pr1
Fty | Kaltemittel RE?H. (;3;10.?4051530?. 404 Pr2 tP1 | Temperatur-Auslesewert Auslesewert
- - — PPr | Druck-Auslesewert Auslesewert Pri
PEo | Fihler-Fehler - Offnungsgrad 0+ 100 % 30 Pr1 -
tpp | Temperatur-Auslesewert  abgeleitet Auslesewert Pr1
PEd | Flhler-Fehler bis Regelstopp 0+239s-0n 10 Pri vom Saugdruck
Pdo | Offnungsgrad Post-Abtauung 0+100% 80 Pri CLP | Kiihlung prozentual, bzgl. Par. CLt Auslesewert Pr1
Pdd | Dauer Post-Abtauung 0+2400s 0 Pr1 d1S | Status digitaler Eingang Auslesewert ONJOFF Pri
ind | Einspritzverzogerung 0+240"0s 20 Pr2 d2s | Status digitaler Eingang Auslesewert oworr | Pr1
dSH | Hysterese Uberhitzung 0.1+ 10°C /[ 1+50°F 0.1 Pr2 Adr | Serielle Adresse 1+247 1 pr2
dOP | Proz. Offnungsgrad 0+100% 100 Pr2 Mod | Modbus - Typ Sid - AdU SiD pr2
inb Einspritzverhalten cL+rEG rEG Pr2 Pth | Parameter-Tabelle -- Pr2
Sti | Stopp Regelintervall 0+99*10min. 180 Pri rEL | Software-Version - Pr2
Std | Stopp-Dauer 0+60 min. 3 Pri Pr2 | Zugang zu tieferer Programmierebene -- Prt
MnF | Max. Offnungsgrad in Prozent 0+100% 100 Pri
Pl - PARAMETER (nur fiir Fachpersonal)
CyP | Zyklus-Periode 1+15s 6.0 Pri
Pb | Proportional-Band 0.1+50.0°C/1+90°F | 3.0 Pr2
s | Offsel-Band 120+ 1;{1 FC [-21+ 0.0 Pr2
inC | Integralzeit 0+255s 120 Pr2
FUHLER —PARAMETER
tPP | Drucktransmitter-Typ PP - LAn PP Pr2
PA4 | Wert bei 4mA oder OV (abs. Druck) 0.0 + P20 bar 0.5 Pr2
P20 | Wert bei 20mA oder 5V (abs. Druck) PA4 + 50.0 bar 120 Pr2
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1. Beispiel: XR60C mit XEV12D

nig.-r E[% %E
mutl, NG| &
9 [10[11]12
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| |2|3|4| | |6|7| 0
une| s Lo | iy L Noupy Hotkey
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s
NC. Commen NO: 23%@),'{ A
Supply
230V~

Erlauterung:
Das Signal “Kaltebedarf’ erhalt der XEV-Uberhitzungsregler via

Verdichter-Relais des XR60C-Kiihistellenreglers.

XEV:
Spannung: 230Vac £10% 50/60Hz (11-12)
Leistungsaufnahme: 6VA max

Eingange:

1x Temperatur-Fiihler Pt1000 oder NTC (13-14) (konfig.)

1x Drucktransmitter 4+20mA (18-19)

-> Beide Sonden (Temperatur + Druck) werden angeschlossen!

Digitale Eingéange:

1x potential-frei (14-15) (nicht fur die Regelung erforderlich)

1x digitaler Spannungseingang (230V) vom Regler (Compressor
im Bsp. Klemme 5).

Espansionsventil:
Triac auf Klemme 23-24 (fur Spulen max. 30W)

RS 485 - serielle Anschluss:
Ist STANDARD-mé&ssig vorhanden (1-2)

Verdichter:

Fall 1.) Bleibt bei XR60C. Parallel wird der digitale Eingang Nr. 2
verdrahtet.

Fall 2.) Kein Verdichter wird angeschlossen, weil z.B. ein
XC440C fir die Verbundsteuerung eingesetzt wird.

Somit also
Klemme 5 des XR60C (Verdi.) auf Klemme 8 des XEV12D.

Klemme 9 des XEV12D auf Spannung N.

Spannung ,Line“ auf 1 des XR60C.
Spannungsversorgung: 11-12 XEV12D und 6-7 XR60C
Expansionsventil: auf 23-24

Relais des XEV12D:
Wird nicht zwingend benétigt. Ist konfigurierbar
(Alarm-Relais oder (iber dig. Nr.1 EIN/AUS).

2. Beispiel: 3x XR60C mit 3x XEV12D

Installations- und Bedienungsanweisung
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Es ist nur EINE Drucksonde (Pb4) erforderlich, der der
Saugdruck auf der Niederdruck-Seite tberall gleich gross ist.
Pb3 ist die Temperatur nach dem Verdampfer.

Pb1l ist hier der Raum-Temperaturfiihler des XR60C und Pb2
der Abtaufiihler des XR60C.
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