Dixell

XR120C - XR130C (RS485)

Installations- und Bedienungsanweisung

1. ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE

| 11 BITTE YORDE M ANSCHLUSS LESEN

Cie Gerate dirfen aus Sicherheitsgrirden nicht fir v Handbuch abweicherde Applikaticnen eingesetzt
werden. Bitts prifen sie ver dem E raatz des Reclars dessen Grenzen nrd desser Amaendirg.

| 1.2 SICHERHEITSHINWEISE

Wer Anschluf des Cerdtes prifen Sie btte ob cie Spg wversorcing den auf dem Cerdt aufgedrickten
Zablerwert entspricht. Worgeschrebens lmgebungshecincunger bzgl ceren Feuchie- une Temperatr-
Grenren heathter areorgter sing Fehl Furktioner magick Vor cem Frackaten des Gerdtes roctmals
kemekten Anschluf prifen. hie des Gerdt chre Getduse betreiben. Im Falle giner Fen -Funkton oder Zwe fel
wender S e sch bitte an den zustdnd gen Lieferarten. Beachten Se de max Belastung cer Relais-Kantakte
{sigte feckn. Daten). Beackten Sis, dal ale Flhler mit gantgend grafern Abatand 20 apgfilhrenden
| g tunger installiert werdan. Damt wercen verfalschie Temperatr Megsunger vermigden und das Gerst vor
Spe. einstreuurgen Cher die Foher-Eingance geschitzt Be Anwerdungen m rd. Berech mit ktischer
Umgebung empf eh t 5 ch cig Paralle -Schalturg von RC-Gliedern [FT1).

2. BESCHREIBUNG

Nag Fronttafe Finbaugerat st ein e ektronischer Temperaturregler 74« 37 mm, welgher Cher gingn Relais
Ausgang Lnd eingn PTC- kzw MTC Faher-Eingant zur Erfassung der Temperatur verfigt Aulerdem ist cas
Gerat mit einem RS485-E rgang fir das Aufze chnungssystem X500 versehen.

Cas Fronfttafel-Einkalgerdt Tded2mm XR130C ist gin elekiron seke Tempsraturragler 74 % 32 mm, welcher
Cher gingn weiterer Relais Auspang verfigl, as Alarm oder Filfgrela s korfigurierbar. Beide Modelle sind mit
ginem weitsren FCh er-Eingant versehen, we cher als Anzeice-Fifler d ent. Cesweiteren verfigt cer ¥R 30
Cher einen weiterer petertialreen und konfigurierbaren dicitalen Einganc. Beide Mccelle signalizieran
& armznstinde durch gin akustischas Signal.

3. REGELUNG DER LASTEN

[3.1 vERDICHTER

Bei Fih erfeh er autematisch Yerd chier-Zyklierhetr eb: Far COn* W, EIN) +"COF* (. ALIS)

EMERSON

Sollwert @ndern

(a) SET fiir 5 sec. gedrickt halten
(B} mit Y oder _# gewlinschten Wert vorgeben
(c) SET Bestatigung das neuen 3allwerts

Programmierebene betreten
(@ ¥ +danach SET

Tasten flir 3s gemeinsam gedriickt halten

{salange bis "Pr1*in Anzeige}
(b Mit Pr2 anwshlen, danach SET-Taste
(c) PaBwort 321 vorgeben  Jede Ziffer, danach SET

A\ die "3 vorgeben,  danach 1x 5ET- Taste

_ A\die 2" vorgeben,  danach 1x SET-Taste
A\ die 1" vorgeben,  danach 1x 5ET-Taste

Sie befinden sich in der Parameterliste ("Hy" = 1. Parameter in der Anzeige)

|4.1 LED-MELDUNGEN

LED MODE Funktion

Wertich ter aktiv

% FI

- Bink: mit LED 1 - Pregramm erphase
F rechaltverriigerung aktiv

::k BLIMKT

LED! BLINKT Precramm erphase (blinkt mit LED :*:}

ER Abtauunc aktiv
it -
ELINKT Abtropfzeit aktiv
l‘.‘l
@ Fh Sehnel gefierung aktiv (Verd chtercauer auf)
(((l])) Fh Al ARM S gnal
* - Parameterenene "Pr2” zeiqt ar . dalt dizser Parameter auch ir Farametersbng
"Pr1* verfiigbar ist.
AUX ET, Filferela s EIM {nur bei XR120C)

| 4.2 KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATUREN EINSEHEN
1. Ermalkurz Taste W,
2. Medung 'Lo", danach Arzeige der Mr -Temperatur.
3. Mormaanzeice Bettiger e rer beliebicen Taste oder 55 wartan.

32 SBCHNELLGEFRIERUNG (VERDICHTERDAUERLALIF) |

| 43 HOCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

“Weraussgesetzt es frdet mementan keine Abtauurg statt de Taste A| 3 Sekuncen gecrickt haltsn.

Canach [ALTt der Werdichtar flir die Zeit *CCt* (Parameter) durch. Mochrrals d e FCCH-Taate fir 3 Sekirdan
dricken urd die Schnellgefr gr.ng wre Lnterkrochen.

33 ABTAUUNG |

Abtaunger erfolcen dber Werdichtarstop Cie Abtauintervalle werdan mit Farameter “1dF* und d e Abtaudaner
mit Parameter ' MdF® vorgegehen.

4. FRONT-BEDIENUNG

LED 1

1. Ermalkurz Taste o

2. Medunt 'Hi", danash Ar zeige der Max -Temperatur.
3 Mormaanreige Retatiger e rer belishigen Taste oder 55 warten.

| 4.4 QUITTIEREN VON MAX UND MIN TEMPERATUREN
1. Cuitierurg der gespeicherten Werte: zurackst die Precramm erebene betreten geme rsam fir 3s de

Tasten ¥ +SET gedrickt halten.
5. r8T - Parametar anwibtler unc roctmals Taste SET bettigen.

| 4.5 EOLLWERT EINSEHEN

1] E rmal kurz SET-Taste betitiger Sol wertanzeice,
2 Mochma s kurz SET-Taste betéticen coer 53 warter urn cie Raumtemperatur anzuzeicen.

| 46 SOLLWERT ANDERN
1 SET-Taste 7 Zekunden gedrickt halten;
7 Anre pe des Sollwerts, :{4’: | FLund TE Blinken;
K| Irnerhalk van 10s dndern mit Taste vl N
Melen Sollwert speickerm: Nechmals kirz die Taste SET hetit gen coer *5a warten.

[47  SCHNELLKDHLUNG STARTEN |
M Cedrickthalten fir 35, 7e wargabe ¢ Parameter "CCE.

SET fnzeige des Solwerts; wahrerd cer Frogrammierphase ancerr urd hestaticen erer Vergabe. | 48 HANDABTAUUNG STARTEN |
Hei Cedrickthalten ven 5z Stanc-by fals Furktion (Far. OnF) aktiviert. Taate DEF mind. 25 gedrickt Faten, ure die Handabtaunrg zu. starter
),i* Fancabtauung starten. 2s qedrickt Faten.
O | 4.9 ANWENDER PARAMETER-EBENE "FR1" {(EINIGE PARAMETER}) |
A Dig héchste gespeicherte Terperatur ginsehan: wihrand der Prograrmierirg Erfithung wvon Urn cie Parametersbena 'Pro" zu ereichen. fcl .
- N , felgender Vorcarg:
AR Werter Schnallkiihlung starten, cureh Gedriskthalten ven 3. 1) Erice Sekunden SET +_AI {LED 1 bag rnt 2. leL chien)
V| Mg keinste gespeicherte Temperatur @ reeten; watrend cer Frogrammigrung Serkurg won 2 Mit _AI Pri anwiler, car geh SFT Taste
A8) ‘:Je:iter Hilfsrelais durct Gedrilckhalter wan 3z EMAUS-schaten falle vorhander bzw. 3 Der erste Parameter cer Ebere "Pri” wrr angezeigt
orficLriert.
| 4.10 SERVICE-EBENE "FR2" {ALLE PARAMETER FROGRAMMIEREN]
TASTENKOMBINATIONER: 1] Erige Sekundan SET +_Al {LED 1 beg rat zu lenchien)

! + A Tastatur verr egeln & entiege r

SET + W] Programrmierebene betreten.
SET + A Zuriick ZLr Raumtemperatirar z&ige.

2 It A| PrZ anwéhler, carech SET-Tase
K| Paftwort 321 vorgeber .ede Ziffer, danach SET :l tig "3 vorgehen-vanach “x SET- Taste;
:l die "2" vorceben-darach 1x SET-Taste MG vorgeber-danach 1x SET-Taste

= 5ebefinder sich in der Paramaterl ste ("FY" = © Parameter in der Anzeigs)
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[411 PARAMETER-VORGABEN ANDERN |
o 1x SETTaste unc mt "V cder -~ gewlnachter Wert vorgeben, rockmalz SET, es wre
autornatigeh die nachste Farametar Kurrhere chnung argere gt
2 Mit cder gewir=chten Parameter-Kurzbezeichnung anwah en.

TIP: & lein durch mebrma iges Betdt gen der Taste SET kérnen alle Farameterwerts eingeseben warcen.

[4.12 TASTATUR BLOCKIEREN

1. v + A, gernaingam 3z gedrickthalten.

2. "ROF' firr einige Sekunden in der Anze ge. Cie Tastatur ist verriegelt Der Scllwert unc Min - Max-Were
kiinner we terkin eingesehan wercen.

4121 Tastatur entriegeln
. A echmals e remeinzam qedrickt Fa ten bie "FOn” fir ein ge Sekurden in der Anzeice

[ 413 FUNKTION STAND-BY NUR BE| PARAMETER-VORGABE ONF=1

Fiir 5 5 die Taste SFT gedrickt haten, danach “OFF in der Arreige. Narach keing | astenregelurg mehr,

Mochma s die Taste SET fir &2 cedrickt halten, um d & Stard-by-Funkt on w eder aufzuheben.

Ist cas Gerdt im XJ500-System eincebuncen, werden wahrend ces Stard-By fiir deses Gerdt keing

Temperaturer unc & arme arfafit.

Bemerkung: Wihrend des Stand-by sind die Relais-Ausgénge weiterhin
spannungsversorgt. Keine Lasten anschlieBen, wenn die Normalposition ein
yeschlossener Kontakt ist.

5. PARAMETER

| REGELUNG

Hy  Hysterese {[.2°0 + 30.0°C 1°F=54°F): Schalthysterase bzgl dem So lwsrt,
Kiihlen: Bg SFT +FY Relaig &in

LS HKleinster vom Anwender vorgebbarer Sollwert: (- 5C.0°C+SET/-E8*F+5ET)

US GréBter vom Anwender vorgebbarer Sellwert: (SET+ 150°C ! SET <302°F)

0dS Regelverzbgerung nach Inbetrishnahme: ((1+250min)

AC  Mindestaugschaltdauer der Relais: (020 min)

CCt Zeitvorgabe fir Schnellkiihlung {Omr+23h EO0 min) “erd chizrdeverlant durck Gedrickthalten cer
Hechitasts fiir 2sec starten.

Con Verdichter EIN bei Flihlerfehler: (0+555 min) \Yorgabe der Rela s-Betrieksdaner flir sinen Zyklisrbetriah
bei defektemn Raur Fihler. Pei Vorgake COn=0 Rela s mmer aus.

COF Verdichter AUS hei Fiihlerfehler; (0255 min) Bei COF=C Relaie immer aktiv

ANZEIGE

CF  MaBeinheit: “C=CesLs °F = Fahrenteit.
Bei Andenirg der W afiginke t 5S¢ kst und Ragelparametsr nochieals dberpriifer

ES  Aufidsung bei °C: de =01"C in=""°C

Lod Anzeige im Regelgerat : Welche Temperatur scll im okalen Display ancezsiqt wercen 7

P4 = RaLmfithler

P2 - erdar pfer-Filkler (nichtwerhandean)

P3 = 3. Fijkler (H Hsfih gr)

1r2 = Differenz zwizchen P1 urd F2 (P1 minus P2)

Entfernte Anzeige : We che Temperatur sl r der entfernten Arzeige SOW-RER) ancezeigt werder ?

P1 - Raumilihler

P2 = Verdampfer Fiitler (nicht wethenden)

P3 = 3. FiiFler (H fsfih er]

1r2 = Differenz zwischen P1urd F2 (P1 minus P2

Red

ABTAUUNG

EdF Abtauart:
in - Abtauintervalle. Yerdichterstep in Intervalien *18f (Stuncen)
Bd = SMARTFROST (nur bai Ausfilhrungen mit Yerdampferfihler] Makstab st die 7e vorgabe 1dF.
Es wird die Zeit acdiert, r welcher de* Werdichter akty war, beginnerd mit MLLL nach siner AbtauLng.
Fals er “erdampferfCh er vorkandar ist bz aktiviert ist cit eing we tere Bed rgung Addiertwurc nur,
Wenr cie Vercampfertempearatur k einer alz d e Vaorgabe in “"SdF° (Sollwer flir SMARTFROST) iat. Wird
dureh Fe taddifior sohiefich die Yorgabe "I4F" ere cht, startet die Abtauung

IdF  Abtauintervalle: 1+ 2Ch] .eweils nach der Zet 'IdF' startet sine AbtaLunt (aLler be EdF=5d)

MdF {Max.) Abtaudaver: (0+2E5 min) Be Avsfifrurgen mit Werdamrpferfihler-E rgang Wenn P2P=n ker
Werdampferfther  vorkancen, Morgabe  der Abfaudaner. bei P2P =y Abtaence nach
Werdamplertemperater, MdF ist dann die max. Abtaudauer.

dFd Anzeige wihrend einer Abtauung:
rt = Ist-Temperatwr;
it = Temperatur unmittalbar var Abtavstart bleibt r der Arzeige;

Set - Eollwert
dEF = "tFF" Feichen;
dEG = "dEG" - Zeichen;

dAd Anzeigeverzégeruny nach einer Abtauung: (0285 min) Die Wargabe 'dFd" bleibt nech fir die
Ze tvergabe "dAd” nach siner Abtaunrg. Danach wird wiscer d 8 Temparatur gemar Yorgabe 'Lod” baw.
"Rec' (Kapite ANZFIGF) angereigt.

dPO Bofort nach einer Inbetrighnahme abtayuen:
¥ =i, scfort;

n = nein, erst nach cer Zeit l4F
dAF Abtauverzdgerung nach einer Schnellgefrierung {Verdichterdauerlaufy: (Omin+23h S0mr} Durch

Cedrickthalten der Foct Taste fir 35 startet der Vercick terdauerlaf fir die 7eivorgabe "CCt"

ALARME

ALC Konfiguration der Temperatur-Alarme
tE = Relativ zum Sclwert.
Ab= Absolute Werte, Echte Temperaturgrenzen fir ALL unc ALL.
Hochtemperatur-Alarm:
ALG -0, 05070 hew. S0°F
AG =1, A1 « 10°C bzw. 230°F
Frstnach Ablenf der To erierungeit ALd wird der Hochalamm *HA" angereigt
Miedertemperatur-Alarm;
ALG-D.0bsED 0 hzw 80°F
AlG=1, S00°Chwr. EB°Fhsalll
Erstnach Ablewf der To erierungzeit ALd wird der Miederalanm *LA" angezsigt.
AFH Hysterese fiir Temperatur-Alarm und Geblase (falls prasent):
01+ 255°C /1 +45°F) bzgl. Alarm/Gebldse-Sol wert
Ald Temperatur-Alarmverziigerungszeit: (=255 min)
dAD Temperatur-Alarmyverzdgerung nach Inbetriebnahme: ([+23h Emin)

ALU

AL

=

EMERSON

EdA Temperatur-Alarmverzdgerung nach Abtauende: (0+255mr)

dot Temperatur-Alarmverzigerung nach dem SehlieRen der Tdre: (=255 min)

doA Alarmverzfgerung bei gedffneter Tire:(0+755 min) To erierungeze tbis Alarmmeldur g "da"

thA  Akust. Alarm und Alarm-Relais {nur bei XR130C) quittieren: Cv.roch Betat gen siner beliekigen Tasts.
n=Pur der akustische Alarm wird quitt ert.
y~ Der akustische & armune das & arm-Relais werden cLitfiert.

nPS Max. Anzahl von Pregsostat-Schaltungen (015 m Peifnterval Parareter “did” Konfigueation a5
PresscstatEingang mt Parameter 2F = PAL

| ANALOGER AUSGANG 4+20 mA {OPTIONAL, NUR BEI XR130C)

A0S Startpunkt: (-E0+110°C or -58"+230°F). Yorgate der Start-Ternperatur.

APh Bandbreite: (-E0+110°C cr-58"+230°F) Subivahieren bzw. acdieren zure Startpurkt "ACS"
AFh as positiven \Wert vorgegeben. Narn iegt die Foctemperatr oberhalt des Startpunkts "ACE"
E re sogenannte “cirekte" Regelung wurds somit vorcegeter {z B, fir Kendensatorgeblése).
AFb als negativen Wert vergeceben. Danr liegt cie Endterperatur urertab des Starfpunkts "ACS"
E re sngenanite “indirekis' Regelung wirde som tvergecebean (2 B, filr Verdampiergehlise)

CAQ Bezug P fiir den analogen Ausgang
F1=Raurfiher;, P2 =\ercampfer-Fih er; P3 = 2. Fihler {Hifsfiihler)
1r2= Temgertur-Differer z Raumfihler minus Vercamptarfiikler

[ FUHLER

Ot Kalibrierung Raumfahler: {12 (e120°0,  -21421°F)
03  Kalibrierung des Anzeigefiihlers (Hilfsfiihlers): ( 12.0+°7.0°C
P3P Hilfsfiihler prasent: n= richt présent, y= présent.
Pbr  Regeluny erfolgt gemah der gemessenen Temperatur:

P1 =Raumrfiher

PZ - Vercampter-Fih er (nick tvorhander?

P32 = Filfgfiitler

r2= P1P2
Erhéhung des Sollwerts d des Energi fus {-300°C + 20,0°C ! 22-86°F Beispial:
SET - -20,0°C und HES - 2.0 whhrent des Erergesparmodus st cer Solwert SET - -18 °C. Der
Fuergiespamoces wird cureh Aktivierung des 7we ten cigita en Fingangs gestartet, wenn Farameter 7F
= Es vorgegeben st

2 +17°F)

sh

HES

[ DIGITALE EINGANGE

odc Torkentakt - Verdichterstatus und ev. Geblase bei gedffneter Tiire:

na = rarmale Recelung

Fan - Gebldss ALS

CPr = Vergich tar AUS

F C="‘erdichter unc Gebldse AUS

Polaritdt des Torkontakts

CL = &ktv bei geschloszenen Kontakt

QP - Aktw bei gedifiratan Kentakt

Palarit3t des zweiten digitalen Eingangs

CL = Akfiv hei geschlossenen Kontakt

QP = Aktv ki gedffreten Kontakt

Konfiguration des digitalen Eingangs:

EAL = al gemeiner Alam

BAL - ernsthafter Alarm

PAL = Pressostat

DFr = Abtauur g starter

ALS = Hi fare ais aktivieren, fal s vorkancen Ezw korficurigt

Es - Energisspammadus

QnF = FIM ¢ AUS ces Rege perats

did Zeitintervall bzw. Tolerierungszeit:(0-255 min.) Zetinterval fir erautte Presscstat-Schaltnger bei
|2F=FAL. Toler erurgszeit bei |2F= EAL oder 12F=bAL . Daract erfclgt cie entsprechence Alarmanzeice
bzw. Melcung.

[ sonsTIGES

aAd Fweites Relsis kanfigurieren (hur bei XR130C):
Alr= & arm Relaig
Aus = Hilfsrelais
Adr Serielle Adresse RS485 fir XJ500-Aufzeichnungssystem (1-247): |dentifiziert das Cerdt wenn es in
ginem MaodBLS karpat bler System & ragablnder ist
Phe Fuhlerart: (FTC=PTC; MTC=NTC).
QOnF Stand-By Funktion {liber Tastatur) aktivieren:
(1= nickt aktiviert
‘= Btane by aktivierbar iber SFT Taste
Yersion: [nur Avslesewsrt) Softwarsversion ces Mikroporzessor
Parametertabelle: [nur Auslesewert) Code firr die Vorprogrammisrung ak Werk
Tempersturanzeige: {rur Auslesewert) Zeigh die Vercampfer-Temperatr PE2 urd darack de
Temperatur teg H Hsfih ers Fhd falls vorhander
Zugang zur versteckten Parameterliste: {rur 4us esewert)

Rel
Pih
Prd

Pr2

6. DIGITALER EINGANG KONFIGURATICN MIT PARAMETER "|2F"

ARVCC Lnd ¥R1Z0C haben siner konfgurierbaren cigita en Eingang. Bei allen we teren Modslen der
XRUOCC und XREOOC Serie ist cer erste cig. Fingarg immer 2§ Tirkantakt vorgesehen, der zwe te cigitale
Eincang 13kt sich mittele Parameater '[2F' kenfiqurieran.

|6.1 PARAMETER [2F= EAL ALARM

Mach Aktv erung des dig taler Eingarags Lnd cer Verziigeringszeit "cid” erscheaint dis
Meldurg "FAL" in der Arreige. Die Auspange b eiben unberChrt Der Alaem ar gacht nach
Deaktv er.ng ces dig taler Eingargs.

| 6.2 PARAMETER [2F= BAL ERNSTHAFTER ALARM

Worgesehen filr einen ernsthafter & arm Bei Aktivisrung des cigita er Ergangs nrd der Telerisrrgszeait vor
"did" werde alle Re ais deaktv et Ter A arm erldscht nach Deakfvierurg des dig taler Fingargs.

|G.3 PARAMETER 12F= PAL PRESSOSTAT

Wird wahrerd der Zet 'cid" die Arzabl Pressostatechaltunger "rPS" erreickt  "d&L' in der Arzeige. Der
Werdichter wre ausgeschalten urd die Recelurg unterbrochen. Alamncuittering curch Cerst aus- und
ainathalten oder Stard By er und wieder aueschalter

6.4 PARAMETER 12F= DFR EXTERN ABTALUNG STARTEN

[Iker cem dig talen E rgang karn von extarm ging AbtauLng nestartst wercen, wern cie Berincunger gagetsn
sinc. hack der AbtacLng startet der Memnalbatriel rur darn, wern cer d citale Eingang wedsr deaktviert wird
Arsorster wird noch cie Zeit "WMdF* abgewartat.
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| 6.5 PARAMETER I2F= ES EXTERN SOLLWERTERHOHUNG

| 11.3 AKUSTISCHEN ALARM QUITTIEREN

Uber dem dicitalan Eingant kanr ven extern der Energissparmodus gestartet werden. O h. cer Solwert wird
Lm "FES" erkaht. Sakbald cer dic. Kantakt w eder deaktiviert wird, wieder normaler So hwert.

[ 6.6 PARAMETER I2F= ONF EXTERN EIN/ AUS |
Yon gxtern das Gerstein und ausschaten.
| 6.7 PARAMETER MF PARAMETER [2F POLARITAT |

CL = Dicitaler Eingarg aktiv bei geschlossenen Kontakt
{IP - Cigita er E rgang aktiv be getfinsten Kontakt

7. INSTALLATICN UND MONTAGE

Mie Gerdte gind fir Tafeginbau fir enen Auschnitt von T1x29 mm vorgeseher und werder mt der
Befest gunrs-Rahmen fx ert. Cie Umcebungetemperatur fiir eingr e rwancfrsien Betr eh 50 lte zw schen 4 und
60 “C legen. Vemnaider Sie starke ‘ibratonen, agressive Gase, kohe Verschmutzrng oder Feuchte. Fir
ausreickence Bellfturg der Kihlseklize mul gesorgt werder

8. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

g Gergte sind mit Sohraubklermean verseher fir Draht Durchmesser von maziral 4 mm?. Rever dg
Sparnungeversorcung angeschlossen wre, Gberprifen Sie bitte, cb die Hifsenergie cer fir das Gerdt
vergesehenen entspreht. De Kabel wor Ergdngen missen getrenrt wen spanrungsfihrenden Leitungen
war gatwercen. Bitte helasten Sis d & Re Ais nicht mthétherer Leiatunger als worgegeben. Ansansten schalten
S bt Sehitrg nach.

81 FUHLER-ANSCHLUSS

Cie Fiher-Sptze solte bei Mcntage jeweis rach oben zeicen, um das Ansammeln van Flissigke ten oder
Kendenswasser Zu verhindern. ES wrd empforler cie Raum-Fihler ncht in Loftstrtimnrgen 2o plaziaren. om
die karrekte m ttlere Raum Temperatur 2u edasser

8. SERIELLER ANSCHLLUSS RS4835

Casz Cerdt kanr Cher den RS485-Anszhul in cas Aufzeichnurgs- urd Warrsyster ¥J50C eincebunden
werden. I XJS00 wercen Statuz, Alarre une Temperatirer gespeichert. We terlsitung Als ALzcrick ader
Telefax méglich. Fernprogrammienng der Parameter, auch dber Mocem und ohing PG méglich.

10. PROGRAMMIERSCHLUSSEL “HOT KEY *

Cig Regler besitzer eren sigeren rternen EZ-Spe cher. Dadurch ist e moglich Parameter von einern “Hat
Key" in cas Rege gerét 2 schre ben und urncekebrt.

’ 10.1 DOWNLOAD (“HOT KEY™ -»> REGELGERAT)

Nien gespeickerten Parametersatr des 'HotKey" r das Regelgerst schreiben
’ Recler STROMLOS SCHALTEN oder Gber Tastenkcmbination in STAND-BY satzen. Die Stard-By
Funktior wird im Kap tel “Frantbedisrunc' beschr eben.

2 Den “Hat Key" in cie rark erte Pos ticn am Regler b s zLm Arsch ag einstecken.
3 Den Req er wigcer aktivieran.
4 Actomatisch werden die Parametervergaben des “Hot Key™ in cen Reqler geschreben. Wihrenc

dieser Zeit blinkt d & Meldurg *Del’ in cer Anzeige. Mach 10 Sekuncen ist der Prograrmmiervorcang
keendet Lnd cer Norma befrieh startst automatisch wit dem nenen Farametersatz,

5 Der "Hot Key' kanr antfernt werdan.

Am Ende der Datentherraqur g sind folgerde Melcunger méel ch:

a) “end “fiir sine kemekte Datentbertragung

by “ert* flr & re cescheiferts Catenilberragun. In d esem Fall btte cas Gerdt kurz strom og 2ehalten, um
der Worgang 7u wiederhclen. Wenr Zie dan Yorgang abbrecher miachien, den "Het key' arfach
entferren.

102 UPLOAD (REGELGERAT -> “HOT KEY*) |

Cig aktuel en Farametervargaben des Regelgersts r den "Hof Key" schreiban.

‘ Regler BTROMLOS SCHALTEN oder Gber Tastenkerrbinafion in BTAND.BY cetren. Die Stard By
Funkfior wird im Kap tel *Frantbedierune' beschr ehen.

2 Den Reg er wiscer aktivieren.

3 ienn der Recler wieder gingeschalten ist. den "Het key™ in die vorgesehens Fosifior sinstecken.
Nanach “x e HOCE Taste betafigen. In cer Anze ge steht die Meldurg "uPL"

4 1% "SET"-Taste, um d e DatenChertragung zu starten; “uPL’ teginrt zu blinksr

5 Der"Het Key' kanr nach ca 10 Sekurden entfernt wercen.

&m Ende der Dateniherragurag sind folgerds Keleunger mécl ch:

a “and “fiir ging korekte Dateniherragung

bt “ert’ fir ere cescheiterte Dateniibertracung. Ir dieser Fall bitte nochmals cie SET-Taste betat gen,
umr cen Vorcang zL wigcerko en. Wern Sie der Vorcang abbrechen mochten, der "Hat key” e rfack
antlerren.

11. MELDUNGEN

Mel.  |Ursache

Ausginge

‘P17 |Raumfihler Feher Werd chter gemal Far.' Cor' urd "CCOF
‘PAT |Fehler H Ifsfih er Alarr-Ausganc ARTIV Regalung weiterhin akfv.
"HA" |Hochtemperatur-Alamn Alarm-Ausganc AKTIY Regelunc weiterhin akt.

‘L& |T eftermperatur-A arm
‘FF* | ESpeicherfeh er
‘AT | Thralarm

Alarm-Ausgant AKTIY, Regelunt weiterhin aktv.
Algrm Auspang AKTIY Regelung weiterhin akty.
Alarr-Ausganc ARTIV Regalung weiterhin akfv.

Fals akustscher & arm prasent, Ouittiernung durch Betaticurg einer kel eh gen Taste.

| 114  AUTOMATISCHE ALARMQUITTIERUNG

Meldurg "P1" brw. P nach ta. 30 Sekuncen; rack Korrektur brw. Fehlerbehebung erischt de
Fehlermeldung autormatsck nach 30 Sekunder “Wor erem ew. Fdhler-Austausch htte rie Anschlisse
iberprifen. Me duncer "HA" & "LA" erdschen automatsch sobald wieder cer Nemnaltemperatur- Eersich
amre chtwirce nderwenr e re Ahtaunrg startet

“UA” erlgscher beim Schiefen der Tire Faiferne Alarre "EAL" une "BAL" gind nach Deaktivierung des
digtaler Ergange deaktvert "PAL" = Pessoetat-Alamm: DOurch Gerdt Ein- Ausschalten oder Stand-By
Ein‘Aus.

12. TECHNISCHE DATEN

Geh#uge: ABS se batverlischend.
Abmessungen: Frant T3 mm; Tiefe 60mm
Mantage: Tafelsinbau-Gerdt fiir Ausschn tt 29x71 mm.
Schutzart von vorne: IPE5
Anschilisse: Schraubklermen-Anschlilzae iy Leiterdurckmesser < 2 5mm-
Hilfganargie: ‘Mfacioe jopt AN acide), 10% + 5%.
Leistungsaufnahme: 3 W4 max.
Anzeige: drei Z ffarn, LED rct, Hoke 14,2 mm.
Eingénge: &x FUFler PTC ndar B MTC kenfigurierbar
Realais: Yerdichter  XRA20C, XR130C: Wechsler Bi3)4, 7A0Vac
Alarm- oder Hilfsrelais XRA3AC: ‘Wecteler 8030 A 250Yac
Cther output: akwstischer Alam
Ausqgang RS4B5 : sereller Anschluf RE 435
Daten-Spaicherung: n cht f Cchtiger 3pe cher (FEFROM).
Kind of action: ‘B
Pollution grade: norma
Software class: A
Arbaitsternparatur: C-£0°0
Feuchte: 20-85% {ohne Kencensierung!
Lager-Temperatur: -30-85 °C
MeBhereich: Flikler PTC: -50+150°0 [-58+305°F)
Filhler NTC: 5C+110°C { 58+730"F)
Auflasung: 0.1°Coder 1 °F (vorgetbar)
Genauigkeit 25°C: Bere ch -40+50°C {-40+122°F): £03°C 21 Z ffer

13. ANSCHLUSSE

[124 xR120c

M &
10A 0 ':D_:
1]2[3]4]5]6|7]8]9]10]11]
I
bel | T
A Comp E?wezf supply RS486 \—Qj .
Line / Linea '”;gm?;f”e g% 33
R=2i=
o=
132 ¥R130C |
= am © a.9
”rj 22 88 3 8%
e 229
] kA
[ 77
113[14]15]16[17]18[19]20]21]22] 23]

"EAL"  |Externer & arm Alarm-Ausganc AKTIY Regelunc weiterhin akt. -
“BAL®  |Errsthafter &larm Alarm-Ausgant ARTIY, Regelunt gestoppt. XR 1 30C E
“PAIT | Pregsostatechalter A arm Algrm Aysgang AKTIY Regalung pestoppt Max '5
Cer & arm-A1sgang 1als verharden, wird i & armfa | mmer akfivier. 10A 8(3)A =
Ale Algrrme dungen warder abwechselnd mt der Raurtemperat,r angere gt auller 'P1° °FF karn curch B(3)A250Vac
Betétiger e rer beliebicen Taste qu thiert werder “rSt" fir 3z in cer Anze ge, danach wigcer Morma betrisb
?
11.1 QUITTIERUNG DES AKUSTISCHEN SIGNALS / ALARM-RELAIS {(NUR BE| XR130C) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| (o @]
Wenr "thA =y, der akstizche Alamm urd das Alam-Rela s werder quitiert, durch Betit gunc e rer teleb gen | | T T T
Tarta Weann 'thA - n® wird nur der akuetische Signal cuittiert Das A arm Relais bleibt aktv eolange cie N.C. Alarm Remote
ReringLnger fir e re Alamsituaticn andaern. 006 NC. Allarme Display
112 "EE" ALARM mp 0 AUX
A& arm "EE' wird ancezeigt. Ein Spsicherfeh er worde festgeste It Der Alamn-Ausgarg wrc aktiviert
Line / Linea
1595008240 XR120 & ¥R120C TD.coc XR120C - XR130C mit RS485-5chnittstelle ki3
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14. WERKSVORGABEN

Installations- und Bedienungsanweisung

Label {Name Grenzen Wert Level
REGELUNG “CIF | XR120C| XR130C
Set | Sollwer (iibar SET-Taste 1) LE+LI5 -5 Pr1 Fre
Hy  |Schathysterege 0,1+28,5 °C 1 1+45°F 7 Pr1 Pre
Ls |k ginster Sollwert 0.0 C+EET /-GE°F-5ET| -0 Fr2 Fr2
US| Cralter Sol wert SET+110°C/EET + 0 Pr2 Pr2
230°F
Od5 |Werziigerurgszait (=255 min o Pr2 Fr2
AT |Verzdgerurgszait C+3C rrir 1 Pri Pr
GO |Merd chter EIN - Ze t, Schne Igefr. [0+ 22 A0mn. [ Pr2 Pri
COr |Merd chter AUS Zeit, FChl-Fehler (0+255 rir ‘5 Prz Pr2
COCF |Werd chter EIN Zeit Filhl.-Fefler (=255 mir an Pr2 Fr2
ANZEIGE
CF  |Malsinheit C+°F i Pré Fr2
B2 |Aufldsung firteger - dez mal) n+da da Pri Pr
Lod  |Lokale Anzaige P+ 2 P1 Pr2 Fr2
Fed |Extarne Anzeige auf XW-REP P+ P1 M.E. Pr2
ABTAUUNG
EdF |AbtaLart Ir. & In Pr2 Prz
IdF  |Abtalintervale 1+ 2lore £ Pr1 Fre
WdF | [Max.} Abtaudauer 0258 mir K| Pri Pr
dFc  |Anze ge wahrena der Abtauung rt it, SEt cEF, dEC t Pr2 Pri
dad  |Anze geverzdgerung rack Abtauung =258 min. 30 Fr2 Pr2
dPC |AbtaLurg rack Irketrebnahme n+y n Prz Fr2
dAF  |Abtauverzdgering nach 0+ 23k B0 mn. i Pra Pr2
Schnellgefrien.ng
ALARME
ALC |Temp.a arm - Konfiguration rE+4h rE Pr2 Pri
ALLL | Temperatur - Feckalarm -A0 017 0P 0 -RE+230°F 0 Pr Fr1
ALL  |Temperatur - Tiefalarm 50, 0+1° 0 G -58+230°F ‘i Pr1 Fr1
AFH  |Hyzsteress Temp.alarm +&Eehl3ze 1,1+25 5 "0/ 1+-45°F 2 Fr2 Prz
Ald [Temp.a arm VerzégerLngszeit (0255 min ‘5 Pri Pr2
dAC | Temp.a arm Verz zeit nach Start [0+ 22 Mmn. 1.4 Pri Pri
Ed4 |4 armverzigerung nach Abtauende (0-255 rir K| Pri Pr2
oot | A armverzéigering nach Tir schliefen {1+ 255 min. 15 Fr2 Prz
dCA A armverzdgerung kel gatifneter Tar =258 min. 15 Fr2 Pr2
tBA | A arm-Relais guittierer ermiiglichen ¥+ y NP Pr2
NP5 | Anzahl Presscstat-Schaltingen (18 bl Pr2 Pr2
ANALOGER AUSGANG 4+20mA
{optional, nur hei XR130C)
AQS | Startpunkt 0011050 -88+250°F | 0532 | P Fr2
APb | Bandbreite -60,0+110°C ! -55+230°F C M.E Fr2
CAC |Bezugstemperatur  fiir  aAnalogen P1+1r2 P1 M.F. Fr2
Auzgang
ANALOGE EINGANGE
0t kalibrigrurg Rawmfiih er 12012 0°C ) -21+21°F [ Pr1 Fr1
03 |Kalibrierurg Filfsfukler S12,0+12.0°C 1 -21+21°F C Pré Fr2
FaP  |Hilfsfithlar prazert n=+y n Prz Pr2
Pbr |Rege urg cemal cer Temperatur P+ P1 Pra Pr2
HES | Sollwerarhdhung {Enargiesparm. ES) -a0+a30°C - 22 -06°F [ Fr2 Pri
DIGITALE EINGANGE
COde | Konfiguration Tirkontakt na Fan. CFr, F_C nn Pri Pri
I1F | Polaritat des Tirkontakts CL+OP CL M.E Pr2
|2F | Polaritét des zwesiter dic Eingargs CL0OF GL Pr2 Fr2
i2F  |Konfiguration des  zweiten  cigtalen EAL baL, PAL, dFr, EAL Pr2 Pr2
Engargs ALS ES, OnF
dle  |Werziigerung des dig. E ncargs (=255 mir £ Pr2 Fr2
SONSTIGES
0A3  |Hilfsausgang konfizurieren ALr+ Aus Alr M.F. Fr2
Adr | Serielle Adresse 247 1 Pri Pr1
Fh |Fihlerart TG+ PTG NTC Pré Fr2
OnF|EIM FAUS [Stancky) aktiv n=y n Pr2 Pri
Software release --- 2.0 Pr2 Fr2
rEL
Pt | Parametertaballe Mummer --- .- Pri Pr2
Frd  |Fihler - Tarrperaturarzeige Fh1+Fh3 --- Pr2 Fr2
Pr2 |Korrp etter Faramaterzugang --- Pr2 Pra

EMERSON

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftung

Es handelt sich um eine Uheraetzung des Handbuchs der Firma Dixell 3.p.A., 1-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.1. Via
dell'Industria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefiihrt, Eine Haftung auf Vollstandigkeit
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