Dixell

Installations- und Bedienungsanweisung

XR160C - XR170C (RS 485)

1. ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE

| 11  BITTE WOR DEM ANSCHLUSS LESEN

Die Gerdte cldifen aus Sicherheitsgrirder richt filr wom Hanckuch abweichende Appl kat cnen & ngesetat werder. B tie
prifan sie vor den Einzate ces Req ers degzer Crenzen und desser Anwancung.

| 12  SICHERHEITSHINWEISE

‘ar Angch Uk des Cerdtes prifen Sie bite ob die Spg. versorgurg der auf den Gerdt aufgedruckian Zahlerwert
entsproht  “orgeschriebene Urrgebungebedirgqunean bzg. derer Feuchte- und Temperatr-Grenzen beachten

EMERSO

Sallwert ndern

[a]  SET filr 5 sec gedrickt halter
by b crlar o cewinschien Wert vorgaber
ey  SET Besttigung dae neven Sollwerts

Programmierebene hetretan

(A . dganagh SET
Taster filr 3s cemeinzam gedrickt halter
[soange bs "Prl"in Anzeige)

i) it

[c)  Palwort 321 vorgeter

Fr2 anwatlen, danach SET-Taste
wede Ziffer, danach SET

anzansten sind Feh Furktionan méglich. Wor dem Einschalten des Gerdtes nachrnas komekter Anzchlutt prifer. Mie M dic "3 vorgeker darack 1% SFT Taste
dag Gerdt obne Gerduse betraiber. I Falle girer Fekl-Funkiion oder Pweifel wencen Sie sich bitte an den zustincigen . 9 i i -
L eferanten Beacrten Sie d & rax. Belasturg cer Relais-Kontakte (sighe teckn Datan). Beachten Sie. dai alle Fiher A die 2 vorgeber, darack 1x SET-Taste
mit geriigerd grofem Ahstand zu spo fiibrenden Leifunger installiert werden. Damit werden verfa sehte Temperatur F_ AN worgeker, darack 1x 5ET-Taste
Messungan vern gder unc das Gerdt war Spg. eingtreuungen iber die Fikler-Fingange seschitzt. Rei Arwerdungen im —_—
ird. Bereich mit kitiecker Umngebung empf ehit sich die Fara lel-Schaltung von RC-Gliedarn [FT) . . I .
S & hefngen sich n der Farameterliste {"Hy' - *. Parameter n der Arzeige)
2. BESCHREIBUNG
Naz Frorttafe -Finbaugerdt, steir elekirorischer Kikistellerreger 74 x 37 mm, we cker Ober dre Relais-ALsgénge und 41 LED'MELDU"EEN
drei FTC- bew. hTC Filhler-Eirgdnge zur Erfassung cer Temperatur verfCgt Avlerdem stcas Gerdt mt g nem R5485- LED MODE Funktion
E ngarg fir das Avfzeichrungssystem X E00 veisehar. D e Relais-Kontakle sind vergeseten fir die Stewerung ven EN WeICIGNEr Akl Y
‘ard chter, Abtauurg (Heilgas ocer € ekirisch), Werdam pfergebldse Lnd AlarmH IFsrelais {nur bei XR1TOC). Nie Fihlar- :‘%:
Engérge sind worgeseher flr Raumfilhler. Yerdampfer-FCher und Anze gefilhler. Degweiterar zwei potantialfreis BLIMKET X — X
Engarge Der zwe ta cigita e Eingang ist frei konfigur erbar. :‘%: - Blinkt it .5% = Programmierphase
- Finschaltverzigerung akt v
3. REGELUNG .‘!," FMN Wercampfergeblise aki
| A
[31  VERDICHTER | o BLINKT Progra mierphase (b irkt mit LED 358
FM AbtaLung aktu
Temper, =:¥::
1 - BLIMKT Abtrepfzait akt v
SET+ HY[~ L
SET @C) EN &rknal gafr en.ng akt v (Verdichtercauerdaf)
@i,)) EN ALARM Sicnal
- - Parameterebeng "PrY zeigtan dant dieser Parameter auch in Farameterebre "Pre”
verflickarist.
AUX, EN H Ifsralais E M [nur bei XR* T0C)
Bai Fihlerfetler autor atisch Verdichter-Zyklierbetdab: Par"COn® (. E M)+ "COF* W AUS) | 4.2 KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATLIREN EINSEHEN
1 EnmalkurzTaste W7,

32 SCHHELLGEFRIERUNG (VERDICHTERDALERLAUF)

araussgesetzt as irdat morantan keine Abtauurg statt die Taate 3 Bekunder gecrickt hatten. Danach &uft

der YWerdichter fr cie Ze 1 "CCE [Farameter) durch. Mochmae die HCCH-Taste fr 3 Sekurder drilckenund d e
Schnellgefierung wird urtarbrocher.

13 ABTAUUNG

Dig Aktawart mit Parameter “tdF vorgehen:

tdF = rE : elekrizch e Abtaung {Heizeraht;

1dF = In Heikgas-Abtacung (der Werd ehier blaibt wahiend dar Abtauurg eingeschalten).
Viigiters Parameter 7,1 Vorgabe der Abtauintervalle, max. Abtaudauer, Friwdsserurgsse et

2. Meldung “Lo, canack Anzeige der k4 n.-Temperatur,
3 Mormalanzaige: Betatiger giner belisbicen Tagte ader £ warten

HOCHSTE GESPEIGHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

1. EnmalkirzTaste o
2. Meldung'Hi", danach Anzeige der Ias. Terr peratur.
3 Mormalanreige: Retétiger einer belishigen Taste oder £5 warten

34  ARBEITSWEISE DES VERDAMPFER-GEBLASE

Dia Arbeitsweize ces Yerdam per- Gablase wird worgegeben it Paramrater “FaC*
FrG=0n Faralel mit dem Vercichter, wahrend cen Akta.ungen ausgeschalten
FriZ=C-y: Parallel mit den Werdichter urd zusdtzlich eingeschatten wéhrane der Abtauurger.
FrC - Q-n: Caverbetriab, edock wahrend dan Abtavungen auzgeschaten.
Fri=0y Immer singeschalten
Naz Gek &= wrd nach Abtauung verrgnert eirgaschalten, Parametar “Fnel .
|st die Yerdampfer-Terperatur FEher als cie Worgabe in Farameter*FSt° wire das Gebldse gestoppt

4. FRONTEEDIENUNG

o
o
o
-
[ 4
=

SET Anzeige des Sclwers; wabrend der Programmiemhase dncern urd bestatgen einer Vorgabe.
Rei Cedrickthalten ven 5 Stane by, falls Funkton (Par. OnF) aktiviert
Fancabtavury starter 7 gedriickt haten.
...“
Die héichste gespe cherte Temperatur einseher wébrerd der Prograrmierung Erfshung won
(AUF) Werter Schnellkiihlung starten, durch Geericktra ter vor 3s.
Dig keinsts cespeicherte Temperatur sinsehen; wahrenc der Programmisrung Serkurg won
‘Werer  Hilfsrelais durck Gedrlickhatter won 3a ENAUS-sckaten fallz workander baw.
(AB) kor figuricrt {rur bei ¥R170C).
TASTENKOMBINATIONEN:

! + M\ Tastatur verriegelr & ertregeln

SET + ; Frogramm ershere betreten.
SET + Zuriick zur Raumtemperaturanzeice.

| 44 QUITTIEREN YON MAX UND MIN TEMPERATUREN
: G tigrung der gespe chertan Werte zundchstd e Pragrar hene kafraten fir 35 d e Taster
+ SET gecrlckt Faten.
2 8T Pararmeter arwaklen urd nochmals Taste SET bataticen
|4.5 SOLLWERT EINSEHEN
] E nmal kurz SET-Taete betiticen Sol wertarzeice:
M| Machmralz korz SET Taste hetdtigen acer 55 warten um d e Raurnternparatur arzze gar.

[46 SOLLWERT ZNDERN

] SET-Taste 2 Sekunden gedriekt halten:

b Anzeige des Solwerts, * I FQourd IFN° kirken;

A Inngrhalh wen 102 &rdarn mt Taste v| -,

keuer Sollwert spe chern Mochmalg kurz die Taste SET betatizen oder 153 warten.

| 4.7 SCHNELLKUHLUNG STARTEN

A Cecriicktt atan fiir 3. Zeitunrgabe in Parameter *00F

| 48 HANDARTAUUNG STARTEH

Tazte DEF m nd Zs gecriickt Fatan, o dis Haneabtauong zu staren.

| 48 ANWENDER PARAMETER-EBENE “FR1" {EINIGE PARAMETER}

Lm cie Parareterabens *Pri” zu erme chan, folgendear Yorgang:
‘) EngeSekunden SET+ Al {LED 1 beg nntzy euchten)

0 Mt AN o ien, dorach SFT-Tasle
A1 Der erste Farameter der Ebene "Pri” wird angezeict

| 410 SERVICE-EBENE “PRZ° (ALLE PARAMETER PROGRAMMIEREN)

B Enge Sekunden SET + Al {LED 1 beg nntzy euchten)

7 Mt AN b hien darach SETTaets
A Pafwort 321 vorgeken. Lede 7iffer, darash SFT A| dig "3 wergeben-canach “x SFT- Taste, A| die
"X worgeben-darach 1x SFT-Taste; M die " worgaben-darach 1x SFT-Taste

= S & befnder sichir der Paramreted ste {"HY" = . Parameterin cer Anzaige)

PARAMETER-VORGABEN ANDERN

] T SET-Tagte Lnd mt ader gesellnzchien Wert vergeben, rochmals SET, eswire autcmatschd e
néchete Parameter-Kuizbe zeichn.ng angezeict.

M| it lndl’-r cewinschtan Parametar-Kurzbazaichnung anwitlen.
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TIP: &lgir durck mehrmral ges Retatizen cer Taste SFT kénner al g Parameterwerts eingesahen warder.

Installations- und Bedienungsanweisung

[ 412 TASTATUR BLOCKIEREN [ ENTRIEGELN

1. v+ P gemaingarmn Jg gedrickt halten.
2. FCFfiren ge Sekunden in cer Anzaige. Cie Tastat.r izt varniecalt Dear Sollaedt une Min- Max-Weite kinran
we terh n eingesehen werdar.

Tastatur entriegein
A1 cohmals 35 gerng nsarn gecrickt halten bis "FOn” fir einige Sekurden ir der Arrgige

I 413 FUNKTION STAND-BY HUR BEI PARAMETER-VORGABE ONF=1

FUr& 5 die Taste SFT gedriickt halten, canach "OFF” in der Anzeige. Nanach keine | astenregelurg rmehr. hochmas d e
Taste SET fiir £5 gacriekt halter, ur die Stanc-by-Funkian wieder aufzuraben.
Ist das Geratim X500 Systam singebundan, werden wihrerd des Stard By fir disses Gerdt keine Temperaturen wnd
Aarre erfalit.
Eemerkung: Wihrend des Stand by sind die Relms -Ausginge weiterhin spannungaversorgt, Keine Lasten

hlieRen, wann die N ain g Kantakt ist.

5. PARAMETER

EMERS

dAD Temperatur-Alarmverzdgerung nach Inbetriebnahma: [(+23h S0min,

EdA Temperatur-Alarmverzdgerung nach Abtavende: {0255 min}

dot Temperatur-Alarmverzbgerung nach dem SchlieBen der Tire: [0+255 mir)

doA Alarmvaerzégarung bei gedffnater Tiire: (=255 min) T erierurgsze t hiz Alarmraldurg "cd

thh  Akust. Alarm und Alanm-Relais (nur bei XR170C) quittieren: Durch Bat4t gan & ner beliebigen Taste.
= Mur der akestische Alarm wrd quithert
y= Cer akustisera Alamn une das Alanm Re a5 wercen cuitfiert

nPS Max. Anzahl von Pressostat-Schaltungen (0<15) m Zeifinterval Parameter *d d°. Korf guration a s Fressostat-
E ngarg mit Parametar 2F - FAL

| ANALOGER AUSGANG 4+20 mA {OPTIONAL, NUR BEI XR170C)

1r2= Tempert. r-Differerz Raumfilhler min. s ‘ferdampferflitler
| FUHLER

ADS Btartpunkt: -E0110"C ar -E8"+230°F). orgabe der Start-Temperatur,

APb  Bandbraite: { S0+ 10°C ar 58°+230°F) Rubtrabiersr bzv. acd eren zom Startpunkt "A08"
APb as positiven Wert vorgeceber. Cann liegt die Endtemperatur aberbat des Staru:unkts "A0S" Ene
soganannte "cirekte’ Regelng worde somit wa {z.B fir Kord.
APh & 5 negativan Wert vorgecehen. Danr |Pgt cie Enctarnparatur urtarhalh aes Startpunkis ' ACE" Eine
sogenannte ‘incirakte” Regellng wur de somit vorgegeben (2.8 flr Yerdam pferget 4ee).

CAQ Bezup: atur fir den anal ng:
P1 = RaumfCh er; P2 = Vardarmpler-Fitlgr P3 = 1 Filkler {Hilfsfilkler!

| REGELUNG

Hy  Hysterese {C.2°C + 30.0°C/ 1°F+54°F): Bchalthysterese bzgl dar Sollwert
Kiihlgn: Pei 5FT +HY Relgiz ain

LS Klemster\ramAnwendervomehbarerSallwen - E0 0°C+35ET! -EB*F+5ET}

U5 Grdfter vom A Soll [SET=150"C ! 8ET +302°F)

0d§ Repelverzégerung nach Inhetriehnahme: {022 0rmir)

AC  Mindestausschaltdauer der Relais: (0=30 min}

CCt  Zeitvargabe fiir Schnellkihlung (O n+23h 50 min) Yerdichterdauar auf durch Gecriicki atan dar Hechtaste fir
Jsec starten

Con Werdichter EIN bei FUhlerfehler: [C+255 min) Vergabe der Relais-Betiebscaver flr & nen Zyklierbetriab bei
defakterr Raum Fihler Bei Yorgake COn=0 Relaiz immar aus.

COF Verdighter AUS bei Filt  [C+258 mir) Rg COF=() Relaig immar akfiv.
ANZEIGE |
CF  Maliginhait: (= Ce sius °F = Fahrantet.
Bei Anderurg der Malkainhei Sollwert und Rege parameter nochmals Ceerprifen.
tES  Awfldsung bei *G: de=01°0 ir=""0
Lod Anzeige im Regelgerit : Welche Temperatur sol m lgkaler Digplay angergict wercen

P = Raurnfilhler
P2 = erdampfer Fiihlar
P3 =3 FCh er(ilfsfih en)
1r2 - Cifferenz zwizchen P1 une P2 (P1 min.g F2
Rad Entf Anzeige : Welche T st |ir der ertfzrnten Arzeice [XW-REP) angeze gt wardar ?
P1 = Rayrrfijhler
P2 - Yerdampfer-Fihlar
P3 =3 Frher(kilfsfiher)
1r2 = Differgnz #wigchen F1ounc P2 (P1 mings B2

ABTAUUNG

tdF Aptauart:
rE - eleklrsel (Verciektar ALE)
in = Heittgas {verdichter EIN)
EdF Honfiguration der Abtauung:
in — Abtavintervalle. Vard ehtarstep in Interval en ‘i {Shonder)
£d = SMARTFROST Matstah izt die Zeitvorgabe ldF Es wrd cie Zeit addiart, in we cher cer Vercichter akt
war. beginnend mit MULL nach einer Abtauung. Fallz & n Yerdampferflller worharder ist bzw. akbiviert ist cilt
aine weitgie Becirqung: Acd ert wird nur wern die Vercampfertemperatr ke ner as de VWorgabe n "SdF°
[Salwert fir SMARTFROSRT) ist. Wird durch Zetadeition serlieflck de Vorgabe “IdF* arreicht, startet die
Abtaung

SdF Ballwert fir SMART FROST: [ 3020 °C; 22+04 °F) Beschraibur g sizhe Pararmeter "EdF*

dtE Abtauende-Temperatur am Yerdampfer: (-£0 0+170.0°C; -58+230°F) Wird an Verdampferfihler diese
Ternparatur eme eht, izt cie Abtauoryg beendet.

IdF Abtavintervalle: [ +120F) Jewsils nack der Fait' 1dF startst eine Abtauurg [auler bei FdF=35d!

WdF {Max.] Abtaudaver: {0=255 r nj Bai Ausfilbrungen mit Verdampferfilhler-Eirgang: Wenn F2P = n. ke n
Werdampfefihler verhandan, Worgabe der Abtaudacer, bei P2P =y Abtacende nach erdampfertan paratur,
dF st darn die max Abtaudauer.

dFd Anzeige wahrend einer Abtauung:

rt - st Temperator;
it= Tenperatr Lnmitte Ear ver Abtaustart bleibt n der Anze ga
Het = Zol wert
dEF ="dEF" Zeichen;
dEG = "dF(" - Zeichan;
dAd Anzeigeverzégeruny nach einer Abtauung: (0=25E min) Cie “orcabe "dFd" bleibt nech fir dis
Zetvergabe “dAd” nach einer Attaunrg. Darack wrd wiscer d & Temperair gaman Worgabe 'Lod” baw.
"Rec’ (Kap tel ANZEIZE) anceze gt

Fdt Entwiisserungszeit: (050 n) Mack ainer Aktawung wird der Mormalbetrieh rochmals um d gse Zaitvargabe
"Fdt” verztgert

dPO  Sofort nach giner Inbetriebnahme abtauuen: ¥ - & sofort  n-nain erstnach cer Zeit l4F

d&F  Abtauverzdgerunyg nach einer Schnellgefrierung {Verdichterdaveraufy: {0rnir 23k 50m n) Nurch
Cedrilckthalen cer Hook-Taste flir 35 startet der Vercichterdauerladf fir cie Ze tecrgabe "CCt

VERDAMPFER-GEBLASE

FnC Arbeitsweise des Yerdampfer-Gebldse:
FrG=0n Faralel mit dem Vercichter, wahrend cen Abtasungen ausgeschalten
FriZ=C-y: Parallel mit den Werdichter urd zusdtzlich gingeschalten wahrane der Abtauurger.
FriC=0-n: Caverbetrieb. edock wahrend dan Abtauungen ausgeschaten
Fri=0Cy Immar singeschalten
Fnd Geblise-Verzbgerung nach Abtauung: {025 5mir)
F&t Gebldse-Stop-Temperatur: (-50+1°0°C -55+230°F) Wird d ese \erdampfer-Temperat.r Cberschritten stopt
das Geblise.

ALARME

ALC Kenfiguration der Temparatur-Alamme

tF = Relativ 7urn Sollwert

Ab= Absolute Werte. Echte Temperaturgrenzer flir ALU und ALL
ALU Hochtemperatur-Alamm:

A =N N+ 8070 hrw. 90°F

AT =1, AN+ 1°0°C hew. PI0°F

Erst naek Ablauf der Taler enongzeit ALd wird der Hochalar "HA" angeze gt
ALL Nisdertemperatur-Alamm

AC=C Obis 50 °C brw. 90°F

ALC =1 - B0,0°C bz, -58°F bis ALU

Erst nack Ahlacf der Taler en.ngzeit ALd wird der Nisderalamn "LA" argezeigt.

Gt Kalibrierung Raumfihler: -1z 0+120°C  -21+21°F)
QF  Kalibrierung Verdampfer-Fiihler (-12 0:120°C;  -27431°F)

03 Kalibrierung des Anzaigefihlors (Hilfsfihlars): [ “2.0+12.0°C;  21421°F)
P2ZP  Werdampfer-FUhler prasent: n=n cht prézert y= prisent
P3P Hilfsfiihler prisent: n—n et prazert; y= prasent
Pbr Ragalung arfolgt gamak der gamessanan Temperatur:
F1=Ra.miCher
F2 = erdarpfer-Fik ler fnicht vorhanden)
F3 = Hifsfiihler
112= P*-p2
HES Erhhung des Sollwerts wihrend tes Energi fug {-30,0°C + 200°C 7 22+36°F) Beispiel SET - -

20070 urd HER = 20 wakrerd des Erergiesparmodus ist der Sollwert 8ET = 18 °C Cer Ererciesparmaocus

wire durch Aktivierung des 2weiter digitaler Eingangs gestartet wenn Parameter |2F = Es vorgegaben ist.
[emeencaee |

ode  Tirkontakt — Verdi
g - normale Regelung
Fan = Ceblise AUS
CPr = Yerdichter AUS
F C - erd chter unc Ceblase ALS
WP Polantit des Tarkontakts
CL = Aktiv be geschlaszanen Kontakt
OP - Aktiv be gedffnaten Kentakt
12P  Polaritat des 2weiten digitalen Eingangs
CL = Aktiv be geschlaszanen Kontakt
OP - Aktiv be gedffnaten Kentakt
I2F figuration cles digi Eingang
EAL = algemeirer A anr
BAL = ernsthafter Alarm
PAL = Fressostat
DOFr = Abtavung starten
AUS =H Ifsrelais akfivieren, fals vorhander bz, kanfiguriert
Es = Frergiagparmodus
OnF = EIMN ! ALS des Rege gardts
did Zaitintervall bzw. Talerisrungszeit: (0255 min.] Zeitintervall fir edaubte Pressostat Sckatuncen be 12F=PAL.

und ev. bei gedfneter Tlre:

Tolgrigrungseei bei 17F= FAl cder 2F=hal . Narach erfolct die entsprachenda Alarmar 7eige brw. Meldurg.
SONSTIGES |

QA3 Zweites Relais konfigurieren (nur bei XR130C):
Alr = Alarm-Relais
A = Hilfzrelais

Agr Serielle Adresse RS4BS fir XJ500-Aufzgichnungssystem {*+47): Identfiziert das Gerdt wenn es ir sinen
docBLS k iblan System & fen izt

Phc  Fiihlarart: (FTC=PTE; NTE= NT(‘]

QnF Stang-By Funktion (iiber Tastatur) aktivieren:
C = richt akfviert
1= Btane hy aktivierbar ilber SET Taste

Rel  Wersion: [rur Aug esesert) Scfwarewersion des Mikroporzesscr

Ftb  Par tertabelle: (L Auz eseweit) Cace fir cie Vorpregrammigrung ab Werk

Prd Temper ga: [nur ALl f] Zeigt d e Verdampfer T PbZ urd danach d e Tamparatur des
Hi fefijhlers Pb3 falls verkancen

Pr2 Zugang zur verstechten Parameterdiste: (nur Sus esewert)

6. DIGITALER EINGANG  KONFIGURATION MIT PARAMETER ™|2F"

X¥R170C und ¥R 200 haben eiran konfigur erkaren d g talan E ngarg. Be al en weiteran Moce len der XR-00C une
XRE00C-Zer & ist der erste d 4. Eirgang mmer as TCrkortakt worgesehar. der 2vwe t2 cigitae Eingang AR sich mittels
Paramrater ' |2F* korf qur eren.

| §1 PARAMETER |2F = EAL

ALARM

kach Aktiv grung des cigita en Firgangs und der Verrigen.ngsreit'd d" ergcheirt die
Ive dung "EAL" in der Anzeige. Cie Ausgénge bleiber unbarilhit Der Alarm enldzcht nach
Ceakiivien.ng cez digitalen Eingangs

| §.2 PARAMETER I2F= BAL

ERNSTHAFTER ALARM |

Worgeseher flr einen ernstraften Alarm. Bei Akfiv erung ces digitaler Eingangs urd cer Toleferungszeit ven ' did"
weice alle Relaiz deakt viert Der Alamy erldscrt nack Deddivierung ces digitaler Eingangs

| 53 FPARAMETER I12F= PAL

PRESSQSTAT

Wird vghrenc der Zeit did” die Anzahl Pressostatschatturgen "nPE" emeicht dAl "in der Anseige. Der Werd chter wird
aisgeschalten urd die Rege ung unterbrocken. Alarmauitt enong curch Gerdt aus- und eirscralter ader Stanc-By eir-
urd wieder ansschalten

| 54 PARAMETER I12F= DFR

EXTERN ABTAUUNG STARTEN

Ltar der digitalen Eingang kann von exterr eine Abtauung gestariet werden. wenn cie Becirgungen gegeber sird.
hach dei Abtauung startet der Momia batrab nor darn, wenn der cigita & Eingang wiader daaktviart wird. Ansorsten
wird rech cie Zet "MdF* abgewartat

[65 PARAMETER 12F=  ES

EXTERN SOLLWERTERHOHUNG |

Lkar dem digitalen Fingang kann von exterr der Frergiesparmodus gestartet werden. NLh. der Sollwert wird um "HFS"
erhitt. Schald der dig Kantakt wieder deakbiviert wrd, wiecer narmaler 3¢ lwert.

AFH Hysteress filr Temperatur-Alarm ung Gabidse [falls prasent]: | 6.6 PARAMETER 3F= ONF EXTERK EIN | ALS |
[C +=255"C1 " +45°F) bzgl A arriGeblage-Solieit “on extern daz Gerdt/in une ansschalten.

Ald Temperatur-Alarmverzigarungszeit: ((1-255 min)
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|E.T FARAMETER IP PARAMETER |2P POLARITAT

Anzeige: drai 7 fiern | FL rot, Féhe 14 2 mm.

CL - D gtaler Eingang aktiv be geschlosseran Kantakt
1P = Digitaler Eirgang aktiv hei ceiiffnaten Kontakt

7. INSTALLATION LIHD MONTAGE

Die Gerdte 2 nd filr Tafaleinbay fr eiren Auschnitt von T1x29 mm wargaseben Lnd werder mit dem Befest gungs-
Ratmer fixiert Die Urigabe ngst atur fir einen ai en Betriek: zal t& zwischen 0 und &0 °C liegen
‘ermeiden Sie starke V Erat cner, agressive Gase, hoha Yerschrrutrung oder Feuchte. Fiir ausreichgnde Peliifung der
Kihlzch itze muk gesorgt werden.

4. ELEKTRISCHE ANSCHLOSSE

Die Gerate £ nd rt Sehraubklermen versehen for Oraht-Durck messer var maxinma 4 rrmé. Bevor die
SparnungsuersorgLng angeschlossen wird, bemriifen Sie bithe, ab d & Fifserengie der fr cas Cerdt vorgesehenan
entsprcht Die Kabel wor Eing&nger missen getrennt von spannurgafikrendar Leitngen var egtwerden. Bitta
belaster Sie cie Relais richt mit haherar Leish. ngen als vargegaben. Anscnsten schalten Sie b the Sebitzs rach.

[81  FUHLER-ANSCHLUSS

Nig Filkler-3pitze soltte bei Montage jeweils nach chen zeiger, ur das Ansarmmeln von Fligsigke ten cder
Kancenswasser zu werhinderr. Es wrd empfahler die Raum-Fohler richt n Lufietréimenger zu plazieran, un dia
komekte mitfiers Raom Temr peratur 2. erfazzen.

9. SERIELLER ANSCHLUSS RS485

Diag Gerat kanr dber cen RS485-Anzchlul in cas Aufzeicknungs- Lnd Warnzystam X500 aingebundan warden. lm
W.E0) werden Status A arre Lnd Terperaturer gespe cher. e terleitung a s Ausdruck oder Telefax mégl b
Ferngrogrammierung cer Farameter. awch Uber Mocem und chne PC méal ok,

10. PROGRAMMIERSCHLUSSEL “HOT KE

Nie Regler besitzen eingn eigener nternen F2-Spe cher. adurch ist es méglich Parameter von girem “Hot Key® ir das
Rege gardt zu schreiben und urgekehit

| 104  DOWNLOAD {“HOT KEY" -» REGELGERAT)

Der gespe chertan Farametarsatz des "ot Key® in cas Regelgerdt schreiban,

1. Regler STROMLOS SCHALTEN oder (ber Tastenkor bination in STAND-BY setzen Die Stanc-By Furktion
wird im Kapite “Frontbed enurg” bazchrieker.

Cen “Hot Key™ ind e rarkierts Fas ton am Regler hiz zum Anschlag sinsterken.

Cen Regler w eder aktivieren.

Avtamatiser werden die Farametarvergaben ces "Hot Key™ in cen Ragler geschrieben. Wabrerd dieser Zeit

L ta ma

Eing i 2x Filhler PTC cder 3% NTC karf gurierbar

Verdichter: \Wachsar B{3)A, 250vac

Abtauung: ‘wechs er B34, 220vac

Gebldse: Schliefer 5{3)4 250Vac

Alarm- ader Hilfarelais XRATOC; Wecksler 83) A, 250Wac
QOther putput: akustissher Aarm

Ausgang RS485 : serieller Arschik RS 485

Daten-Speicherung: ncht fiichtiger Sge cher (EEPROM,.

Kind of action: 1R Pollution grade: normal; Software class: &
Arbeitstemperatur: 150 “C

Feuchte: 20+B5% [ohne Kancensiarung)

Lager-Temperatur: -10-82 °C

Mefibersich: FUhler PTC: -E0-150°C (-56+302°F); FOhler NTC: -50+" 10°C (-558+230°F)
Avufldsung: 0,1°Cocer 1 °F [vorgekhar)

Genavigkeit 25°C: Parg ok -40-+80°C (-40-=172°F) +0,3 °C +1 Ziffer

Relais:

13, ANSCHLOSSE
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hlinkt cie Melcung *Del” n der Anze ge. Marck 10 Sekundan ist dar Pregramr erdorgang baendet one der
hcrralbetriah startet automatisch m t dem rever Parametersatz. -
£ Cei "Het Key® kanr entfernt wearder. E
Am Ende der Caterliberragung sind falger da Meldurger mig ich:
a “end * filr & ne korrekte Datenlberragung. e XR 1 6 OC '6
kY “wer fiir gine gescheiterte Datencherraguny [0 ciesem Fall bite das Gerdt kurz stror £s schalter, ur den BiA A3 BYA =
104
Worgang 7uwiecert ¢ an. Wern Sie dan Vorgang abbrecken méchten den “Hot key” sinfack antfarnar.
[19.2 UPLOAD (REGELGERAT = *HOT KEY'] ’_‘)cp)_‘ ?; A
Dia aktuel en Parameatervorgaber des Rece gerdts in dan "Het Key® schre ban,
1. Regler STROMLOS SCHALTEN ader iiher Tastenkar hination in STAND-BY setzen Dis Stanz By Furktion \ ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ E Y,
wird irn Kapite "Frontbed enurg” kaschrigher.
Z Cen Ragler wedar aktivieren. | | |
kN Wenn cer Req er wisder e ngeschatan ist, der *Hot kay" n die u Prsition & Danach “x cie *;* N.C B m
FOCH-Taste betdtiger. r der Arreige stekt die Meldung "uPL™. MO & Display
4 ¥ "GET"-Taste, urr die Datenibertraqung zu starten; “uPL® beginnt zu blinkan. Def COmp
5. Cer *Het Key® kanr nack ca. 10 Sekunden ertfernt werder. ) %
Am Ende der Caterdbertraqung sind folgerda keldurger mén ich: Sh" Fan
a) “end * fiir & na koriekte Datenibeitragung. &
k) “rr* fiir sine gazcheiters Datencherragung In ciesem Fall hite nockmalz die 2ET Taste hetatiger, ur der Line / L Vent.
Worgang 2o wiecertcen, Wern Sie den Yorgang abbrechan michten dan *Hot key” einfack entfarnar. ne nea l
11. MELDUMGEHN
Mel, Ursache Ausging
*P*- |Raumifilhlar-Fetler Werdichter gem&i Par"Cen’ ord “COF | 132 XRITOC
‘P2 “erdarr pler-FCh ar Alarm-Ausgarg ARTIY: Regel ng weitarhin aktiv -
Py Fehlar Hilfsfiiler Alarm-Ausparg ARTIW, Regel ng weiterhin aktiv =
“HA Hocktarnparat, r-A am Narm-ALEgﬁr‘g ARTIN, Reg_eIL,ng wigiterhin aktiv . o
iE) Tigften perat. r-& arm Alarm-Ausgarg AKTIY, Regelng weiterhin aktiv = a
= feh er Alarm Auzgarg AKTIY; Regel.ng waiterhin aktiv = § S « L% E
‘4’ Tiiralamm Alarm Auzgarg AKTIW; Regel.ng waiterhin aktiv = “E‘ T — o <
‘EAL" |Externer Alarm Alarm Auzgarg AKTIW; Regel.ng waiterhin aktiv ; 2 [ =% :g_ m'E -
BAaL"  |Ernsthafter Alarm Alarm-Auggarg ARTIV; Regelung ¢ S g‘)n 8 S g ‘8(% —_ % o
PALY | Pressostatschalter-Alarm Alarm-Auggarg ARTIV; Regelung ¢ O = a= % E.g g_ﬁg g %— =
Dier Alarm-Avsgang, falls veitancen, wire m Alamdal mmer akt viert Alle & arr weicen abwechzelnd mit I_I::I g& Q?cf_'-’) - E -g E
dar Raumtemperatur argazeigt, auker'P'.'EE' kanr durch Betaticen eirer kel ehiger Taste cu tiart weren ' r&t° fiir o) g T =
3 nder Anze ga danach wieder hormalbetriel. o SE+~
- + D— qc
114 QUITTIERUNG DES AKUSTISCHEN SIGNALS /| ALARM-RELAIS (NUR BEI XR1T0C)
\itgnr “thA =y", der ak.stisehe Alarm und cas Alarm-Relais warder quittiert durch Betaigung eirer bal ebigen Taste, [ ]
Viignr “thA = n" wirc nur der akustsche Sigra quitiert Das A arr-Relais bleibt akt v, sc ange die Redingunpen fr gire | | | ] | | | | | | | |
A anrsiatior ancauarn. 13 14 1 5 | 1 6 1 ? 18 1 9 20 21 22 23
=
[112  “EE" ALARM | w
Aanr "EE" wird argazeigt Ein Spaicherfehler wurde Ilt. Der Alann Ausgang wird aktiv ert. Max XR 1 ?OC 5
83 3 8(3 ==
[11.3 " AKUSTISCHEN ALARM QUITTIEREN | 1on SOA SR B4
; 8(3)A/250Vac

Fallz akustizcher Alamm présent Guitiernurg durch Betét qung einer beliebigen Taste.

[ 114 AUTOMATISCHE ALARNMQUITTIERUNG |

Meldung 'P1", *P2* hzw. ' P3" nach ca. 30 Sekurdan; nach Karrektur bzw. Fehlarkebeburg ed scht die Feh erreldurg
automatisch rach 30 Sekynder. Vor girem gy, Fiihler-Austausch bithe die AnschIsse dbemrifen Meldyunper "HA" &
"LA" eddschen autorr atizch, sobald weder cer Mormatarparatur- bergich ere cht wurde cder wenr gine Abtaoung
startet *dA’ er Gschan beim Schisfen der Tere. Externe A arra "EAL" und "BAL" sird nark Dedkdivierung ces

il gtalen F ngargs deakt viert "RAL" = Passastar-Alarm: DLeh Gerdt Fin- ALssehalten ocer Stand-Fy Findans,

12,  TECHHISCHE DATEN

Gehiduse: ABS s bestverlbschend.

Ahmessungen: Frant 74532 mm_ Tiefe B0rrm;

Montage: Tafelgir kau-Gerdt fir Ausschnitt 29x71 mm .

Schutzart ven vorne: [P55

Anachliisse: Schraubkler men-Ansch Gase fr Le tardurchmesser < 2, Emr«
Hilfgenergie: “Macids fopt M acds!, -10% + 5%,
Leistungsaufnahme: 3 WA max

?

Tﬁ;q\ [

7
1 '3/4]5][6]7]8]9]10] [@e]
II | | | | | |
NC. Alarm Remote
g NG| 8 Allarme Display
| D eRComp 0 AUX
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14. WERKSVORGABEN

Installations- und Bedienungsanweisung

EMERSON

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Es handelt sich um eine [Jberserzung des Handbuchs der Firma Dixell 5.p.A., I-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.1. Via
dell'industria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefihrt. Eine Haftung auf Vollstindigkeit

gkeit wird nicht dbernommen, auch kinnen wir keine Haftung fur Fehler oder Schaden, die durch Nutzung des
Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progiool, Hotkey...) resultieren dbernehmen. Es gelten femer unsere AGB's.

Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei der Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS | Fellbach. Das
vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise ohne die schriftiche Genehmigung der Fima Cl GmbH
CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, Uberiragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache (bersetzt werden, Das
Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richligkeit der vorliegenden

Da jedoch sténdig Verbesserungen an der Hard- und Software
vorgenommen werden, behalt sich die Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS  das Recht vor, jederzeit und

Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Schmidener Weg 13,
D -70736 Fellbach Tel.: +49(0)711/65883-15, Fax.: +49(0)711/653602

Label |Name Grenzen Wert Level
REGELUNG “CI°F | XR1GIC | XR170C
Set | Solhwer (iiber SET-Tastz 1) L5118 -5 Pr1 Fre
Hy  |Schatrysterese [ 1255 "C 1+45°F 7 Pri Fri
L5 |Keinzter 2o lwert S50 0°C+GET F-58°F+2ET | -0 Pr2 Fr2
US| Crdfter Solhwert SET = 1070 P 5ET + 230°F | 20 Fr2 Fr2
QdS  |Werriger.ngsrait =755 mir 5 Pz Pro
AT [|WVerzigeruigszeit (=30 min. 1 Pri Pr
CCt |Werd chter EIN - Zait, Schreligafr. £+ 23t 50 mir ] Fr2 Pr2
GCr |Merd chter ALS Zgit, FChl-Fatler Q=265 mir ‘R Pr2 Pri
CCF |Werd chter EIN Zeit, FOFl.-Feh er 0+ 258 mrir a0 Prz Pr2
ANZEIGE
GF  |Mateirhed "+ °F i Prz Pr2
rFE |Aufidsung [nteger cerzimal] ir+ce de P Pr-
Lod |Lokale Anzeige P1=+1r2 P1 Pré Pr2
Fed |Estarne Arzeige auf XW-REF P1+1r2 Pl H.E. Pr2
ABTAUUNG
tdF | Abtauart E, (T, n E Pr1 Pr
EdF |konficurat cn der Abtaueng In, 5d In Pri Pr2
SdF | Sollwert fiir SMARTFROST -0 + +30°0 1 -32++36°F o Fr2 Fr2
dtF  |Abtausnde Temperatur E00=110°C!H £8=230°F g Pr- Er
IdF | Abtau ntervalle 1+120cre 5 Pri Pr
WF | [Max} Abaudauer (=255 mmir an Pr1 Fre
dFe  |An7e ge wahrend der AbtauLng . t, SFt, dFF. dFG it Er? P2
dad  |Anze geverzdgerung nach Aktal ung 0~255mn. 30 Fr2 Pr2
Fdt  |Entwisserurgsze t [1+£0 rin. { Pr2 Pr2
dPC |Abtauunt rach Inbetrebnshre r+y n Pr2 Fr2
dAF  |Abtauverzdgerung nach Schreligefr, -+ 23 50 ir 2 Fr2 Pr2
GEBLASE
Fn |Funkliorsweise C-r G-y, O-n. C-y C-r Pr2 Fr2
Fng | Ceklaseverrégerung nack Abtaulng 0+2E5 mn. 10 Er? P2
FSt | CGeklasestoptempeeratur 50 0-110°CF 58+ 230°F 2 Pr2 Fr2
ALARME
&G |Temp.alarm  Konfi uration RF + Ab s Pr7 Pr?
ALU |Temperatr - Heekalarm B0 0+1°0°C! BB+ 230°F 10 Pre Fr1
ALL | Temperatur - Tiefalarm 50 0+ 110708 -8+ 230°F 10 Pr Fri
AFH |Hyzsterese Terp.alarm +3ehliss [1+25,5°C1"+45%F 2 Fr2 Pré
Ald  [Temp.alarm Yerzdger ngszeit =258 rir ‘5 Pri Pr2
daC | Temg.alarm Yerz. zait nach Start N+ 23h 50 mn. 1.2 Pri Fr2
EdA | A armverziicerung nach Abtalence (1= 255 min. 30 Fr2 Prz
dot | A armverréigerung nach dem (=255 min h Pr Pr?
Sehliefien der Tiir
dCA | A armverrigerung kel gedfireter Tir 0=255 mn. 14 Fr? Pr?
tB4 |4 arm-Relais quitiieran erréglicher Pl ¥ Pr2 Pr2
nP5 |Anzabl Pressnstat-Schalt.ngen (=15 0 Pr Fr2
ANALOGER AUSGANG 4+20mA
foptional, nur bei XR170C)
AQS | Startpunkt 5C.0+710°C 1 58+730°F | 0/37 Pr? Fr?
Apb [Banckre e 50,0+ 10°0 § -5B+230F C Pr2 Fr2
CAC | Bazugstermperatur fiir analoger P1+1ri P1 Pri Pr2
Ausgang
ANALOGE EINGANGE
Ot |Kalibrigrung Raurrfihler 12 0=12.0°C 7 21+21°F ] Pr- Eri
OE  |Kalibrierung Yerdarrpfer-Fiklar L 20002+ 21°F ] Fr2 Prz
03 |kalibrierung Hi fsfihler A 0+12,0°C 0 -21+21°F i Pr2 Fr2
F2P |Praserz Z. Fiihler n+y y Prz Pr2
P3P |Praserz 3. Flhler n+y n Pr? Pr2
Pbr  |RecelLng cemak der TemperatLr P+ 1r2 P1 Pri Pr2
HES | Sollwererihung (Energiespar- SA0+30°0 1 -22+857F o Pr2 Fr2
modus "ES")
DIGITALE EINGANGE Haftung
Ode | Konficuraten Tirkontakt ng, Fan, CPr, F C Fan Pr7 Er?
I1F | Palaritat des Tarkontakts CL+~CF CL Pr2 Pr2 -
|iF  |Polaritét des zweiter cig. Eingarge CL+0F L Pri Pr2 und
i?F  |Konfiguraticn des »weiten digitalen FAl hAlL PAL oFr, FAl Pr2 Pra
Encangs AUS, ES CnF Urhet -
Ny |Werrigerung des dig. Firgargs (=255 rrir 5 Pre Pr?
SONSTIGES
uh3 |Hilfsausgang konfigurieran ALr+ AUE Alr | MEF Pr2
Adr | Serialle Adresse 1247 1 Pri Pr Produkidol  2u gewdhle
PhiC |Fihlerart NTC = PTC NTC Prz Pr?
OnF | EIN F A0S (Standby) aktiv n+y i Pr2 Frd ohne Vorankindigung Anderungen und Korrekiuren vorzunehmen.
REL |Software release - -- 20 Pr Fr2
Ptk |Parameatertahella Nummer Prz Pr2
Prid  |Fihler Temperat.ranzaigs Pb*+PB3 Pz Pra
Prl  |komrp ctior Parametorzugang --- Pri Frd Mail: info@dixell.de, www.dixell.de
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