di)éz"_ Installations- und Bedienungsanweisung EMERSON

XT151D — XT160D

3 /4 PUNKT-REGLER
konfigurierbarer FUhlereingang c €

\WEISE

[11 A\ BITTE VOR DEM ANSCHLUSS BEACHTEN |

s Die XT151/XT160Dist flr die DIN Schienenmontage. Der Einbau der Regler an feuchtigkeits- oder
schmutzanfélligen  Orten  sollte  vermieden werden, ebenso der Einbau an nahe liegenden
elektromagnetischen Feldern, Hy3-0

| 1.2 A SICHERHEITSHINWEISE |

*  Die elektrischen Anschliisse sind entsprechend der Schaltbilder unter Punkt 15 anzuschliefien,
e Der Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft, ocler einer unterwiesener Person durchgefihrt werden.

«  Es wird empfohlen die Frontseite des Reglers von Zeit zu Zeit mit inem weichen, mit Wasser und Seife SET:
getrankten Tuch zu saubern. Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln, oder von Reinigem, die - Zur Anzeige und Anderung des
Losungsmittel enthalten, ist zu vermeiden. Sollwertes1

*  Fir die Regelgeréte gilt eine Gewahrleistung bei konstruktiven Méngeln und Materialfehlern von 24 Monate
ab L . Die Gewahrleistungszusage ist beschrankt auf die Reparatur bzw, Ersatz des Regelgerates.
Im Falle einer unsachgeméBen Handhabung erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

- Wéhrend der Programmierung zur
Parameterauswahl und Bestatigung
einer Vorgabe

- Gerdt in Stand-by schalten
(Parameter onF = yes). Zum
Ausschalten /Einschalten Taste 4s
gedriickt halten

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die XT15LXT160 Serie sind mikroprozessorgesteuerte Digitalregler fiir die Temperatur, Feuchte oder
Druckregelung. Die Istwerte, sowie die Schaltzustande der Relais werden entsprechend im Display angezeigt. Die

Programmierung des Regelgerdtes erfolgt (ber vier an der Froniseite angebrachte Tasten, oder iber die PC- Pfeil AUFIAB:

Software in Verbindung mit dem Dixell Wizmate, Selbstverstandlich stehen hier die Funktionen der Hot-Key - Wahrend der Programmierung zur
Programmierung uneingeschrénkt zur Verfigung. Bitte beachten Sie den Bestellcode fir die unterschiedlichen LED2 E.S. LED1 Parametersuche und Werterhiihung
Geratetypen (Temperaturregelung/Feuchte- bzw. Druckregelung). einer Vorgabe

Temperatur = XT1XX-XXXTU

Feuchte/Druck = XTIXX{-XXXAU Schnelllauf durch gedriickt halten der Taste

e ¥

TALLATION

31 FUHLERTYP VORGEBEN |

Auf dem Typenschild des Reglers ist der jeweilige
Eingangstyp (Temperatur/Feuchte/Druck) vermerkt, wenn ] —ra—  dixezll
dieser Eingangstyp nicht dem angeschlossen Fihlertyp
Probe ... / entspricht bitte Eingangstyp vorgeben wie folgt:
3.1.1 Fahlertyp vorgeben
1 3slang Tasten SET+ AB zusammen gedriickt halten.
2. Mit den Pfeiltasten Parameter Pbc (Fiihlertyp) anwhlen, danach 1x SET-Taste driicken um die akiuells TASTENKOMBINATIONEN:
Vorgabe zu sehen und liber die Pleiltasten zu andern. AUF +AB
a. Temperaturregler: Pt Pt=Pt100, J= Thermoel. J, c=Thermoel. K, S=Themoel. S; Ptc=PTC;
ntc=ntc.
b. Regler mit Strom bzw. Spannungseingang: cur=4+20mA, 0-1= 0+1V, 10= 010V

3 1x SET-Taste um die Vorgabe zu bestatigen.
4. Gerat kurz stromlos schalten

Tastatur verriegeln & entriegeln (Meldung POF = verriegelt) bzw. PON = entriegelf)
SET1+AB  Eintritt in Programmierebene
SET1+AUF  Zurlick zur Raumtemperaturanzeige

5.1 BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGEN

REGELUNG Die LED-Symhbole und Punkte in der Anzeige zeigen verschiedene Informationen an. Nachstehend eine List e mit
allen ev. LED-Anzeigen.

41 3BZW.4 VONEINANDER UNABHANGIGE RELAIS-AUSGANGE (VORGABE BEI —
PARAMETER oUC = ,IND¥) LED | MODE _ FUNKTION
Beispiel, Vorgabe der Solverie SETL = 50°C, SET2 = 20°C, SET3 =15°C. Bei Parametenvargabe OUC=ind sind IER Ausgang 1 aktly
alle Sollwerte villig unabhangig voneinander. )uz EIN Ausgang 2 aktiv
Auferdem muft die Regelwirkung fir alle Ausgangsrelais vorgegeben werden. FUr das Regelrelais Nr. 1 Par.
Sle=in (heizen, befeuchten, etc.) oder S1C=dir (kilhlen, entfeuchten, etc.). Fir das Regelrelais Nr.2 ebenfalls 1&( EIN Ausgang 3 aktiv
vorgeben (S2c=in oder S2c=dir), etc.
BEISPIEL ouC=ind, S1c=dir, S2c=dir )ﬂg EIN Ausgang 4 aktiv
Qutput]
oM C LED1 |BLINKT |Prog ierebene (blinkt zusammen mit LED4)
C,Dj LED1 |leuchtet |Energiesparbetrieb dber digitalen Eingang
OFF AN EL - Signalisierung eines Alarm-Zustandes
Y * - Befindet man sich in der Programmierebene “Pr2”, die nur mit Paliwort emreichbar ist, wird
| Hyl0 durch das Leuchten der Alarm-LED signalisiert, daR der angezeigte Parameter auch in der
Outpotz ersten Parameterebene “Prl1” (ohne Paltwort) erreichbar ist.
ON Iy
€D [52 SOLLWERT EINSEHEN (SET1, SET2, SET3 UND SET4) |
OFF - SET@ 1. 1x SET - Taste driicken um den Sollwert anzuzeigen
Output3 Sei2 : . - zuriick zum Betriebsmodus: 10s warten oder 1x SET-Taste drilcken.
ON -
L2 | 53 SOLLWERT ANDERN (SET1 ODER SET2)
OFF <D> SETﬁ 1. SET-Taste 3sgedrickthalten;
A 4
Hy3>0 J 2. Der Solwert wird angezeigt und die LED1 & 2 blinken;
Outputd Sei3 3. Umden Sollwert zu andem innerhalb von 10s die AUF oder AB - Taste betitigen.
ON 4, Zum Speichem 1x SET Taste driicken oder 10s warten.
-~
OFF C_D> | 5.4 EINGESCHRANKTE PARAMETERLISTE AUFRUFEN ( “PR1*)
¥ . Programmierebene "Prl” ohne Passwort “Prl” (Anwenderebeng):
Hy4=0
Seid " Q 1. 3s SET + AB gedriickt halten (LED1 & 2 blinken).
v 2. Der erste Parameter, der in der Anwenderebene Prl* prasent ist, wird angezeigt,

42 3 0DER 4 VONEINANDER ABHANGIGE RELAIS-AUSGANGE (VORGABE BEI PARAMETER

oUC = DIP) SET @

4.2.1 3PUNKT-REGLER
Beispiel: Vorgabe des Sollwertes SET1 = 50°C (fiir Regelrelais Nr. 1). Danach Vorgabe einer Zahl bei SET2 = 5 | 55 KOMPLETTE PARAMETERLISTE AUFRUFEN ( “PR2")

Kelvin (Delta-Wert). Als Sollwert ergibt sich dann SET2=55°C (SET2 = SET1+Delta-SET2). Wird danach der SET1 - B vy - - -
2.B. um 2 Kelvin erhiht auf 52°C, erhdht sich im selben Mald der SET2, also ebenfalls um 2 Kehin auf 57°C. Die Programmierebene "Pr2- mit allen Parametern (Service-Ebene]. Ein Passwort st erforderlich.
Regelwirkung ebenfalls wie im Kapitel 4.1 vorgeben. Analog ergeben die Sollwertvorgabegrenzen fir SET2 aus
LS2 = SET1 minus Delta-LS2 und HS2 = plus Delta-HS2.

1. "Prl"-Ebene betreten, wie im vorigen Kapitel 5.4 beschrieben
2, “Pr2"- Parameter Pr2 (iber die Pfeil nach unten Taste anwahlen und 1x “SET" - Taste driicken.
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dixell

3. “PAS" blinkt, gefolgt von "0 - -*. Die NULL blinkt.
4. Mit AUF — Taste die jeweilige Ziffer vorgeben und jeweils mit 1x SET bestétigen.

| Das Passwort lautet “321". |

5. War die Eingabe korekt, werden alle Parameter des Regelgerates angezeigt

Andere Miglichkeit die Service-Ebene “Pr2" zu betreten:
Nach anlegen der Spannungsversorgung an dem Gerat, kann innerhalb der ersten 30s die Parameterebene PR2
direkt aufgerufen werden.

56 PARAMETER IN ANWENDEREBENE “PRL" HINZUFUGEN | ENTFERNEN |

PROGRAMMIEREBNE BETRETEN' (*PR2'). Wenn ein Parameter in der ,PR1*Ebene sichtbar ist, wird cies
durch ein LED-Punkt angezeigt: ((1J) blinkt. Status veranderbar mit SET+ AB Taste,

57 PARAMETER-VORGABEN ANDERN |

Parameter kiinnen wie folgt gedndert werden:

Programmierebene Prl oder Pr2 aufrufen

Den gewlinschien Parameter anwahlen.

1 "SET", um die Parametervorgabe anzuzeigen.

Mit der “AUF" oder "AB" Taste die Vorgabe &ndern,

1x “SET" zum speichem dricken. Danach wird automatisch die nachste Parameter-Kurzbezeichnung
angezeigt, Nochmals 1x SET1 um die Vorgabe zu sehen. Wieder SET, um zum néchsten Parameter zu
gelangen usw.

[

Zuriick zum Betriehsmodus: SET + AUF Taste driicken, oder 155 keine Taste dricken.
BEMERKUNG: Die Parametervorgabe wird in jedem Fall gespeichert. Gleichgiiltip wie die Parameterebene
verlassen wurde.

[5.8 TASTATUR BLOCKIEREN

Eah e
1. 3sdie AUF und AB - Taste gemeinsam gedriickt halten.

2. Die Meldung "POF" wird einige Sekunden angezeigt. Danach kann nur noch der Sollwert eingesehen werden
und auch die max. bzw. min. gespeicherte Temperatur,

’ 5.9 TASTATUR ENTRIEGELN

3sdie AUF und AB - Taste gemeinsam gedriickt halten, bis “Pon” fiir einige Sekunden angezeigt wird.

[5.10 sTAND-BY |

Gerat EINIAUS-schalten: SET mind. 4s gedrickt halten. Nur wenn Parameter OnF=yes eingestellt wurde
(wahrend eines Stand-By wird ,OFF" angezeigt). Vorgang wiederholen, um das Gerat wieder einzuschalten.

Installations- und Bedienungsanweisung

ALd Alarmverzdgerungszeit wahrend des Betriebs ; (0+999 min)

dAO Alarmunterdriickung nach Einschalten des Gerdts: (0+23.5h) Unterdrickung von Alarmen nach
Inbetriebnahme.

thA Status des Alarmrelais bei XT121 nach dem Quittieren (eine beliebigen Taste driicken) bei einer
Alarmsituation: oFF = Relais deaktiviert; on = Relais aktiviert.

AS  Alarm-Relais konfigurieren (XT121): cL = schliesser, oP = dffner

Sol Status des Regelrelais 1 bei Fihlerfehler: oFF =gedffnet, on=geschlossen

SoZ Status des Regelrelais 2 bei Fiihlerfehler: oFF =gedffnet, on=geschlossen

So3 Status des Regelrelais 3 bei Fihlerfehler: oFF =gedffnet, on=geschlossen

Sod Status des Regelrelais 4 bei Fihlerfehler: oFF =gedffnet, on=geschlossen

| MESSWERT - ANZEIGE

LC

Unterer analoger Anzeigewert (nur bei den Eingangen: 4+20mA, 01V, 0+10V) (Vorgabebereich siehe
Par. rES): Unterer Anzeigewert bei Stromeingang 4mé oder bei Spannungseingang OV,
Oberer analoger Anzeigewert (nur bei den Eingangen: 4+20mA, 01V, 0+10V) (Vorgabebereich siehe
Par. rES): Oberer Anzeigewert bei Stromeingang 20mA oder bei Spannungseingang 1V, bzw. 10V
OFb Kalibrierung des Fiihlers: (abhéngig vom Messbergich).
rES  Auflésung: Die Auflésung fir die Anzeige vorgeben.
in= Integer (-99+199); dEC= 1 Dezimalpunkt (-99.0+199.0),
cE = 2 Ziffern nach dem Dezimalpunkt (-99.00+199.00) nur bei Strom oder Spannungseingang,
irE = Integer, grosser Bereich (~999+1999) nur bei Strom oder Spannungseingang,
WARNUNG: wenn 1ES nachtréglich verindert wird missen alle Temperatur-bezogenen Parameter
kontrolliert werden.
BEMERKUNG: Bei Thermoelementen ist keine Dezimalpunktanwahl mglich.
UdM MaBeinheit: Anzeige der Malkeinheit direkt im Display. Abhangig davon, welche Reglertyp verwendet wird:
Typ TU: °C = Grad Celsius; °F = Grad Fahrenheit,
Typ AU: 4+20mA, 0+1V, 0=10V: 0= °C; 1= °F, 2= %RH, 3=bar, 4=PSI, 5=ohne Malisinheit.
PbC Fihlertyp bzw. Eingangsart: Bei Temperaturfihler (Typ TU): Pt=Pt100J=ThermoelementJ",
c=Thermoelement'K”; S=Thermoelement"S"Ptc=PTC, ntc=ntc
Bei Strom- oder Spannungseingang (Typ AU):
cur=4=20mA, 0-1= 01V, 10=0=10V
P3F Konfiguration Ptl00-Fiihler, nur wenn Ptl00 verwendet wird: no= Pt100 2-Leiter verdrahtet; yES=
Pt100 3-Leiter verdrahtet,

uc

| ANALOGER AUSGANG — NUR BEI XT120D, XT121D - OPTIONAL

AOC Konfiguration analoger Ausgang (nur fir Modelle mit analogen Ausgang):

AQC=Pb Messwert, Die Parameter LAO und UAQ sind unabhangig und entsprechen absoluten Messwerten
entsprechend dem Eingangsmesswert.
AOC=Er Messwert minus Sollwert, LAD und UAQ beziehen sich auf den Sollwert

LAD Untere analoge Grenze: (nur fiir Modelle mit analogen Ausgang) kleinste Temperatur, Druck, etc.
bezogen auf den Ausgangswert 4mA. Die Vorgabe kann absolut oder relativ zum Sollwert sein. Siehe par.
AQC.

UAOQ Obere analoge Grenze: (nur fir Modelle mit analogen Ausgang) hachste Temperatur, Druck, efc.
bezogen auf den Ausgangswert 20mA. Die Vorgabe kann absolut oder relativ zum Sollwert sein. Siehe par.
AOC.

SAO Analoger Ausgang bei Fhlerfehler (nur fiir Modelle mit analogen Ausgang):

FUHLER UND MESSBEREICHE SAD = oFF; analoger Ausgang = 40mA. SAO = on; analoger Ausgang = 20mA
Fiihler Untere Grenze Chbere Grenze
NTC -40°CI-40°F 110°C [ 230 °F DIGITALER EINGANG |
PTC -50°C | -58°F 150°C [ 302°F
Pt100 -200°C / -328°F 600°C/1112°F HES Temperatur-Erhihung/Senkung wahrend des Energiesparbetriebs: (gesamter MeRbereich) Sollwert
TeK 0°C/32°F 1300°C /1999°F wird um HES erhaht | gesenkt wahrend der Energiesparphase (Aktivierung iber digitalen Eingang.
Tcl 0°C/32°F 600°C/1112°F Vorausgesetzt Parameter i1F = Es).
TcS 0°C [ 32°F 1400°C { 1999°F ilF  Funktion des digitalen Eingangs: c-H = Regelwirkung umdrehen (z.B. heizen zu kiihlen); oFF = Regler in

REGELUNG

Hyl Hysteresel (der Vorgabe-Bereich ist abhangiy vom Eingangstyp) Schalthysterese des Sollwersl mit
positiven (kiihlen) oder negativen (heizen) Werten (Regel-Wirkung mit S1C vorgeben). Der Parameter Hyl
darf nicht mit Null vorgegeben werden. Inverse Aktion mit positiver Schalthysterese.
Hysterese?: (wie Hyl). Schalthysterese filr Sollwert 2. Regelwirkung S2C vorgeben
Hy3 Hysterese2: (wie Hyl). Schalthysterese fir Sollwert 3. Regelwirkung S3C vorgeben.
Hyd Hysterese2: (wie Hyl). Schalthysterese fiir Sollwert 4. Regelwirkung S4C vorgeben
LS1 Untere Sollwert 1-Grenze: Kleinste magliche Sollwer-Vorgabe fiir SET1

LS1 bis US2 sind KEINE Regelparameter !
LS2 Untere Sollwert 2-Grenze: Kleinste migliche Sollwert-Vorgabe fiir SET2,
LS3 Untere Sollwert 3-Grenze: Kleinste mogliche Sollwert-Vorgabe fiir SET3,
LS4 Untere Sollwert 4-Grenze: Kleinste migliche Sollwert-Vorgabe fiir SET4,
US1 Obere Sollwert 1-Grenze: Grofite mogliche Sollwert-Vorgabe fir SET1
US2 Obere Sollwert 2-Grenze; Grolite mogliche Sollwert-Vorgabe fiir SET2.
US3 Obere Sollwert 3-Grenze: Grofite mogliche Sollwert-Vorgabe fir SET3
US4 Obere Sollwert 4-Grenze: Grofite mogliche Sollwert-Vorgabe fiir SET4.
ouc Abhangigkeit der Sollwerte SET1/SET2 [ SET3/ SET4 (bei XT160)
(diP=abhangig; ind = unabhangig) Beschreibung siehe Kapitel 4
Regelwirkung: in=invers (heizen, befeuchten): dir= direkt (kihlen, entfeuchten)
Regelwirkung: in=invers (heizen, befeuchten): dir= direkt (kithlen, entfeuchten).
S3C Regelwirkung: in=invers (heizen, befeuchten): dir= direkt (kiihlen, entfeuchten).
S4C Regelwirkung: in=invers (heizen, befeuchten): dir= direkt (kiihlen, entfeuchten).
AC  Mindestausschaltdauer: (0+250 sek) des Regelrelais,
on  Mindesteinschaltdauer (0+250 sek) des Regelrelais.,
ono Verzogerungszeit zwischen zwei Aktivierungen der Regelrelais (0+120 min)

Hy2

S1C
52C

ALARME

ALC Konfiguration des Alarmmanagement:
rE= relativ zum Sollwert {in Kelvin)
Ab= absolute Werte (in °C)

ALL Temperatur-Tiefalarm: Bei ALC = Ab die Temperatur eingeben, bei der ein Alarm ausgelést werden soll. Bei
ALC = rE Wert in Kelvin eingeben, bei der ein Alarm bezogen auf den Sollwert ausgeldst werden soll
Verziigerungszeit ALd beachten.

ALU Temperatur-Hochalarm: Bei ALC = Ab die Temperalur eingeben, bei der ein Alarm ausgeldst werden soll.
Bei ALC = rE Wert in Kelvin eingeben, bei der ein Alarm bezogen auf den Sollwert ausgeldst werden soll.
Verzigerungszeit ALd beachten.

ALH Hysterese fiir die Grenzwertalarme ALL und ALU: (0.1Kelvin+obere Messbereich). Automatische
Alarmauittierung: Bei Hochalarm unterschreiten von ALU minus ALH und bei Tiefalarm bei Gberschreiten von
ALL plus ALH.

Stand-by schalten.; AUS = nicht verwenden; HES = Energiesparmodus starten/stoppen; EAL = extemer
Alarm; bAL = ernsthafter, externer Alarm;

i1P  Polaritat des digitalen Eingangs:
CL : aktiv bei geschlossenen Kontakt
OP : aktiv bei gedfineten Kontakt

did Verzégerungszeit des dig. Eingangs: (0=255 min) Verzégerungszeit des externen Alarms (i1F= EAL oder
i1F = bAL) und der entsprechenden Alarmierung.

SONSTIGES

Adr Serielle Adresse RS485 fir XWEB-Aufzeichnungssysteme (1+247). Identifiziet das Gerat, wenn es in
einem ModBUS System ven Dixell eingebunden ist.

OnF Das Gerat in STAND-BY setzen, durch Gedriickthalten der SET-Taste von mind. 4_Sekunden,
(wahrend eines Stand-By wird ,OFF" angezeigt und der Regelbetrieb ist ausgeschalten):  no = nicht Uber
Tastatur maglich
yes = STAND-BY aktivierbar und wieder deaktivierbar durch mind. 4s Gedrilckthalten der SET-Taste
BEMERKUNG: Mochte man den Sollwert andern, die SET-Taste nur ca. 2s gedriickt halten

Ptb  Mummer der Parametertabelle: (P, Version, nur Ausl f)

rEL  Version: (Firmware-Version, nur Auslesewert)
Pr2  Zutritt zur Service-Programmierebene Pr2 (nur mit Passwort méglich)

B. INSTALLATION UND M

Die Regelgerate XT..D sind fir die Montage auf einer DIN Schiene
vorgesehen. Die Umgebungstemperatur fir den  Betrieb sollte zwischen 0
und 60 °C liegen. Vermeiden Sie starke Vibrationen, agressive Gase, hohe
Verschmutzung  oder Feuchtigkeit, Fir ausreichende  Beliftung  der
Kihlschlitze mufé gesorgt werden.

BRACKET
(PLISH TO RELEASE)

9. ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

Die Gerate sind mit Schraubklemmen fir einen max. Leitungsguerschnitt von 2,5 mm# konzipiert. Bevor die
Spannungsversorgung angeschlossen wird, iiberpriifen Sie bitte, ob diese auf dem Typenschild der fiir das Gerat
vorgesehene entspricht. Bitte belasten Sie die Relais nicht mit htherer Leistungen als vorgegeben. Ansonsten
schalten Sie bitte entsprechende Leistungsschiitze oder Relais nach.

10. SERIELLE Al

Das Gerat kann mittels Schnittstellenwandler XJ485 in ein Dixell-XWEB Aufzeichnungs- und
Femniiberwachungssystem eingebunden werden. Dort werden Statusmeldungen, Alarme und Temperaturen, etc.
gespeichert. Weiterleitung als Ausdruck, Fax , SMS oder e-mail miglich. Ein Femzugriff auf die Daten, wie aber
auch auf die Parameter, ist (iber Modem oder Netzwerktechnik méglich,
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11. HOT KE

[1L1 DOWNLOAD (“HOT KEY" -> REGELGERAT) |

Den gespeicherten Parametersatz des "Hot Key" in das Regelgerat schreiben,

1 Regler STROMLOS SCHALTEN oder iber Tastenkombination in STAND-BY setzen. Die Stand-By
Funktion wird im Kapitel “Frontbedienung” beschrisben,

2 Den “Hot Key" in die markierte Position am Regler bis zum Anschlag einstecken.

3 Den Regler wieder aktivieren.

4 Automatisch werden die Parametervorgaben des “Hot Key" in den Regler geschrieben. Wahrend dieser
Zeit blinkt die Meldung “DoL" in der Anzeige. Nach 10 Sekunden ist der Programmiervorgang beendet und
der Normalbetrieb startet automatisch mit dem neuen Parametersatz.

5. Der "Hot Key" kann entfemt werden,

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen méglich:

a) “end * fiir eine korrekte Dateniibertragung.

b} “err"fiir eine gescheiterte Datendbertragung. In diesem Fall bitte das Gerat kurz stromlos schalten, um den
Vorgang zu wiederholen, Wenn Sie den Viorgang abbrechen mochten, den “Hot key” einfach entfernen.

112 UPLOAD (REGELGERAT -> “HOT KEY") |

Die aktuellen Parametervorgaben des Regelgerats in den "Hot Key" schreiben,
1 Wenn der Regler eingeschaltet ist, den “Hot key" in die vorgesel
HOCH-Taste betétigen. In der Anzeige steht die Meldung "uPL".

2 1x "SET1"-Taste, um die Dateniibertragung zu starten; "uPL" beginnt zu blinken.

3 Der "Hot Key" kann nach ca. 10 Sekunden entfemt werden,

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen méglich:

a) “end * fiir eine korrekte Datenlibertragung.
“err" fiir eine gescheiterte Dateniibertragung. In diesem Fall bitte nochmals die SET1-Taste betatigen, um
den Vorgang zu wisderhalen, Wenn Sie den Vorgang abbrechen machten, den “Hot key” einfach entfernen,

Position einstecken. Danach 1x die

12.  DIGITALER EIN

Die Regler haben einen potentialieien digitalen Eingang. Mittels Parameter “ilF" haben wverschiedene
Konfigurationsméglichkeiten.

[121 REGELWIRKUNG UMKEHREN (I1F = C-H) |

Die Regelwirkung umkehren. Beispiel: Kiihlen auf Heizen.

[122  sTAND-BY (11F = OFF)
Das Gerat in Stand-By schalten. OFF bleibt in der Anzeige,

[123  ALLGEMEINER ALARM (I1F = EAL) |
Sobald der digitale Eingang aktiviert wurde und nach Ablauf der Alamverzégerungszeit “did”  wird "EAL"
angezeigt. Die Regelung bleibt unber(hrt. Sobald der digitale Eingang wieder deaktiviert wird, ist auch die
Alarmmeldung quittiert,

[124  ERNSTHATER ALARM (I1F = BAL) |

Wie Kapitel 11.3, jedoch wird "bAL" angezeigt und die Regelung wird gestoppt. Sobald der digitale Eingang wieder
deaktiviert wird, ist auch die Alarmmeldung quittiert.

[125 ENERGIESPARMODUS (I1F = HES) |

Sobald der digitale Eingang aktiviert wurde, wird der Sollwert SET erhdht { SET+ HES ). Sobald der digitale
Eingang wieder deaktiviert wird, ist der Sollwert wieder SET.

Installations- und Bedienungsanweisung

Anzeige: 3,5 Ziffem, LED rot, Héihe 12 mm.

Eingange: konfigurierbar NTC [ PTC / Pt100 [Thermoelement J, K, S oder 4+20mAJ 0+1v/ 0+10V
Relais: 4 mal BA(3)

Andere Ausgénge: akustischer Alam (optional)

Kind of action: 18; Pollution grade: normal, Software class: A;
Daten-Speicherung: Flash Speicher (EEPROM)
Umgebungstemperatur fir Betrieb: 0+60 °C

Feuchte: 20+85% (chne Kondensat)

Melbereich: gemal Fithler

Auflosung: bei Temperatur 0,1 °C/ 1°C oder 1 °F

Genauigkeit 25°C: besser als 0,5% des Messbereichs

EMERSON

| 15.1 XT151D - 230V AC ODER 24V AC/DC ODER 115 VAC

Input: 4+20mA
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A Alarm LOAD 1
lne = JI :

Fiihler: Pt100= 10 -12 ; Thermoel. J, K, 5 = 11(+);12(-), HOT-KEY Anschiul} auch fir XJ485 +
CABIRS1 (Dixel-Aufzeichungssysteme)

LOAD 2 LOAD 3

i |

| 15.2 XT160D - 230V AC ODER 24V AC/DC ODER 115 VAC

Input: £+20m#A
r S«EN ",.U?,%V...
A =
Supply twlinrfl: Dig. bgut -
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d&: LOAD 4 LOAD 1 LOAD 2

LOAD 3
I i I 1

Ling i

NZEIGEN Fahler: Pt100=10 -12 ; Thermoel. J, K, S = 9(+) - 11(-), HOT-KEY Anschlufd auch fiir XJ485 +
CABIRS1 (Dixel-Aufzeichungssysteme
Meld.  Ursache Ausginge (Alarm-Relais bei XT121) (Dixel-Aufzeichungssysteme)
‘PFo" ::Slezrgz:ﬁ: Sgger Fiihler nicht | Alarm-Ausgang EIN; Regelung gemass Par, "Sol" HOT-KEY Anschiul auch fiir XJ485 + CAB/RS1 (Dixell-Aufzeichungssysteme)
“PFC” Flhlerkurzschluss Alarm-Ausgang EIN; Regelung gemass Par. “Sol”
“HA" Hochalarm Alarm-Ausgang EIN; die Regelung bleibt unberiihrt - -
LA Tiefalarm Alarm-Ausgang EIN; die Regelung bleibt unberiihrt ScetOID Solwen 1 LEuT ESE;?E?SI &;F Lev
“EAL Externer Alarem Die Regelung bleibt davon unberiihrt Stz |Sollwert 2 LS2;US2 03
‘DAL Emsthafter Alarm Die Regelung wird gestoppt 53 |Solwert 3 [53-US3 03
Setd  [Sollwert 4 LS4+US4 32 -
13.1 STATUS DES ALARM-RELAIS Hyl |Schalthyst 1 Abhéangig vom Messbereich 12 | Prl
Hy2  [Schalthyst 2 Abhangig vom Messbereich 12 | Prl
Status des Reglers XT121C XT1210 Hy3  [Schalthyst 3 Abhangi vom Messbereich 12 | Pprl
AS=CL AS=oP AS=CL AS=oP Hy4  |Schalthyst 4 Abhangi vom Messbereich | -1-2 | Pl
Gerét abgeschalten 5-6 gebriickt 5-6 gebrilckt 23-24 gebrickt | 23-24 gebriickt LS1  |Kleinster Sollwert 1 Unterer Messhereich= SETL| min | Pr2
Normalbetrieb 5-6 gebriickt 5-6 offen 23-24 gebriickt | 23-24 offen Ls2 _[Kleinster Sollwert 2 Unterer Messhereich+ SET2 [ min_| Pr2
Es gibt einen Alarm 5-6 offen 5-6 gebrilckt 23-24 offen 23-24 gebriickt Ls3  [Kleinster Sollwert 3 Unterer Messbereich= SETL | min pr2
LS4 [Kleinster Sollwert 4 Unterer Messbereich+ SET2 | min Pr2
US1  [Griditer Sollwert 1 SET1+ Oberer Messbereich | max | Pr2
| 132 QUITTIERUNG AKUSTISCHER ALARM /[ ALARM-RELAIS US2  [Grisiter Sollwert 2 SET2+ Cberer Messbereich | max | Pr2
Der akustische Alarm kann durch Driicken einer beliebigen Taste deaktiviert werden, US3  |Grifiter Sollwert 3 SET3+ Oberer Messhereich | max Pr2
XT151C/XT160D: Der Status des Alarm-Relais ist abhangig von der Parametervorgabe thA: tha=yES auch das US4 |Griiidter Sollwert 4 SET4+ Oberer Messhergich | max | Pr2
Alarm-Relais wird durch Driicken einer beliebigen Taste deaktiviert, bei tbA=no das Alarm-Relais bleibt aktiv, ouC  |Koenfiguration Ausgangsrelais Ind = unabhangig Ind pra
solange die Alarmsituation besteht. DIP = abhangig
Die Alarmeldung wird angezeigt, solange die Alarmsituation besteht und kann nicht quittiert warden, S1C |Regelwirkung Relais 1 in= imvers; dir=direkt in Pr2
S2C  |Regelwirkung Relais 2 in= invers; dir=direkt in Pr2
133 AUTOMATISCHE ALARMQUITTIERUNG S3C  |Regelwirkung Relais 3 in= invers; dir=direkt in Pr2
Fihleralarme “PFo”, “PFc” werden einige Sek. verzigert angezeigt; Mach Fihleraustausch einige S4C " |Regelwirkung Relais 4 in= invers; dir=direkt in Pr2
S?kunden warten, - erst danach_ wird wie{jer dgr Normalbetrieb  aufgenommen. Bitte zuerst die [ac [Mindestausschaldauer 0+2505 0 Pr2
Fiihleranschiiisse vor einem ev. Fihlertausch Gberpriifen. lon IMindesizinschalidauer 0+ 2505 il Pr2
:T;St;[ :;lé eTLgLarl‘Iarrry:C h::H ':ndné'LLi'Sg::jd sofort automatisch quittiert, sobald die Fihlermesswerte wieder im ono [Verzagerung zwischen zwel Einschaltungen 0= 120 min 0 Pr2
reich 2w u inel. 0 =
Die Alarme “bAL" und “EAL™ sind nach Deaktivierung des dig. Eingangs sofort quittiert. - g:a?gnr;t)llogbdlgglame fb;ﬁlgxigl € Pr2
SCHE DATEN JALL  |Tiefalarm, ALC beachten: [ALC=rE) Abhangig vom Mefibereich | 100020 | Pr2
. (ALC=Ah)
Gehause: ABS selbstloschend. - - — -
Abmessungen: XT...D 3-DIN-Gehause 70¢85mm, Tiefe 61mm £ ELDLCCH::LTI ALC beachten; (ALC=rE) Abhangig vom Messbereich | 10.0/20 | Pr2
gﬂgﬁff;t IEG D fur Hutschienenmontage JALH  |Alarm-Schalthysterese abhangig vom Messbereich | 2.0 | Pr2
Frontschutzart: XT...C IP20 und Kleinste Vorgabe: 0.1 : :
Anschlilsse: Schraubklemmen filr einen Leitungsquerschnitt bis maximal 2,5mm2 AL |Alarmverzdgerung wahrend des Betriebs 0+999 min 15 | P2
Hilfsenergie: 12VAC/DC, +10%, 24VACIDC + 10% bei XT...D, JdAD Alarmverzogerung nach Inbetriebnahme 0-23.5h 13 Pr2
230VAC + 10%, 50/60Hz, 110VAC + 10%, 50/60Hz (abhéngig von der bestellien Ausfuhrung) JioAt_{Alarm Relais g l_ no; yES yES | Pr2
Leistungsaufnahme: 3 VA max IASl Polaritét des Alarm-Relais CL+0P oP Pr2
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Installations- und Bedienungsanweisung

Sol  |Relaisl-Status bei Fihler-Fehler oFF=offen; oFF pPr2
on=geschl.
1502  |Relais2-Status bei Flhler-Fehler oF F=offen; oFF pr2
on=geschl.
S03  |Relais3-Status bei Fihler-Fehler oFF=offen; oFF pPr2
on=geschl.
1504 |Relaisd-Status bei Flhler-Fehler oF F=offen; oFF pr2
on=geschl.
Lci?  [Unterer Anzeigewert bei Strom oder Spg.eingang -1999+1939 Var, Prl
Uci?  |Oberer Anzeigewert bei Strom oder Sp.eingang -1999+1939 Var, Prl
OPb  [Kalibierung analogen Eingangs -Full Sc. Full Sc. 0.0 Prl
rES  [Aufigsung in=NO; dE=0,1; cE=0,01 in P12
UdM  |Masseinheit  (Temp.) “C="C;"F="F, var, Prl
(StromiSpg.) 0="C, 1="F; 2=RH; 3=bar;
4=PSI, 5=off
PbC  [Fihlertyp Pt=Pt100; J=tcJ; c= tck; var, Prl
S=tcS; Plc=PTC; ntc= NTC;
0-1=0+1V; 10= 0=10V;
cur=0+20mA
P3F  |3-Leiter Filhler bei PtL00 und der 3. Leiter wird verdrahtet, (no=2 Leiter; no pr2
YES=3 Leiter
Aoct [Analoger Ausgang - Typ Pb{Er Pb Pr2
LAo? |Untere Grenze analoger Ausgang Unterer Messbereich bis 0 Pr2
obere Skalengrenze
uAo? |Obere Grenze analoger Ausgang Unterer Messbereich bis 0 Pr2
obere Skalengrenze
SA0® [Analoger Ausgang bei Fihlerfehler oFF { on OFF Pr2
HES [Sollwerterhdhung/Senkung Abh. vom MeRbereich 0.0 Pr2
ilF  [Konfiguration des digitalen Eingangs c-H/oFF [ AUS /HES/EALI| EAL | P12
bAL
ilP__ |Polaritat des digitalen Eingangs cL=Geschlossen; oP=offen cL pr2
did __|Verzogerung des digitalen Eingangs 0+120min 0 pr2
Adr__|Serielle Adresse 0247 1 pr2
OnF  |Stand-by iiber SET-Taste no=nein no pr2
VES=ja
Ptb _|Parametertabelle Aus! = Pr2
rEL  |Version Aus! - Pr2
Pr2  |Zugang iber Passwort zur Pr2-Ebene 321 Prl

L Nur filr XT151D

2 Nur fiir Regler mit Eingang 4+20m# ocer 0+1V oder 0+10V;

3 Nur fiir Regler mit analogen Ausgang
4 Nur fiir XT160D

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftung

Es handelt sich um eine Ubersetzung des Handbuchs der Firma Dixell S.p.A., I-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z1. Via
dell'Industria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefihrt. Eine Haftung auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit wird nicht ibermammen, auch kannen wir keine Haftung fiir Fehler oder Schaden, die durch Nutzung des
Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey,...) resultieren dbemehmen. Es gelten femer unsera AGB's

Urheberrecht

Alle Rechie an diesem Handbuch liegen bei der Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS [ Fellbach. Das
vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise chne die schriftliche Genshmigung der Firma CI GmbH
CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, ibertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache (bersetzt werden. Das
Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richtigkeit der vorliegenden
Produktdokumention zu gewahrieisten. Da jedoch stindig Verbesserungen an der Hard- und Software
vorgenommen werden, behalt sich die Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS  das Recht vor, jederzeit und
ohne Vorankiindigung Anderungen und Korrekturen vorzunehmen.

Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Schmidener Weg 13,
D 70736 Fellbach Tel.: +49(0)711/65883-15, Fax.: +49(0)711/653602
Mail: info@dixell.de, www.dixell.de
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